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EI30

GRANICA
DZIAŁKI

Kanał nawiewny typu "Z" 150x200mm otwarty 20cm nad 
podłogą.
Spód czerpni powietrza min. 1,0m nad poziomem terenu.

Moduł alarmowy MD-2/4Zt1400
Połączony jest z  zestawem DEX1 i DEX2 

umiejscowionymi przy kotle
W razie wykrycia ulatniajicego się gazu lub 
tlenku węgla nastąpi zamknięcie dopływu 

gazu przez zawór MAG-3

DEX-2
DEX-1
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Syrena i sygnalizacja świetlna
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Średnica, materiał,
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Szafka naścienna 300x250x150
zawór MAG3

Tuleja ochronna

Złączka PE/stal

Dn50 stal

tuleja ochronna stalowa
Syrena i sygnalizacja świetlna

Szafka naścienna 300x250x150
zawór MAG3

6,70m1,20m

Złączka PE/stal

Zagłębienie

Rzędna osi przyłącza

Rzędna terenu

Szafka gazowa na cokole betonowym
Gazomierz G6 + kurek główny

G

Tuleja
ochronna

Dn50

Złączka PE/stal

Złączka PE/stal

Szafka naścienna 300x250x150
zawór MAG3

OMEGA CONSTRUCTION ŁUKASZ ILKIEWICZ 75-607 Koszalin Zawiszy Czarnego 8/10  tel. 609483663   ilku7@wp.pl

Tytuł rysunku:

1:100
SKALA:

NR RYSUNKU:
DATA:

Koszalin, ul. Cegielskiego, dz. nr 54

Dn32

Przyłącze gazu

Kocioł gazowy De Dietrich MCA PRO 115kW 

D
n
4
0

Kocioł gazowy De Dietrich MCA PRO 115kW 

Szafka gazowa na cokole betonowym
Gazomierz G25 + kurek główny

PEHD 100 De63x5,8
i=2,0%

Szafka gazowa na cokole betonowym
Gazomierz G25 + kurek główny

(wg PB przyłącza gazu)
PE

HD
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00
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Kocioł gazowy De Dietrich MCA PRO 45kW 

Kocioł gazowy De Dietrich MCA PRO 45kW 

Projektował:

Sprawdził:

mgr inż. Maciej Tkaczyk

mgr inż. Marcin Wiczek

Upr.: ZAP/0206/POOS/10
Specj. instal. sanitarne

Upr.:ZAP/0123/PWOS/04
Specj. instal. sanitarne

RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA GAZU

S/01

Projekt zamienny budynku produkcyjno-magazynowego 
z zapleczemn biurowo-socjalnym.

12.2017r


