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GRANICA DZIAŁKI nr 54

DROGA POŻAROWA

I

SKALA:Tytuł rysunku:

NR RYSUNKU:DATA:

1:500PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Koszalin, ul. Cegielskiego, dz. nr 54

mgr inż. Łukasz Ilkiewicz Opracował: Upr.: ZAP/0042/PWOK/07
Spec. konstr-budowlana

mgr inż. arch. Katarzyna 
Krawiecka-Kołaczek

Upr.:25/ZPOIA/OKK/2008
Spec. architektoniczna

Z/01Projektował:

G

B
G

LEGENDA:

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIĘCIA NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ DECYZJI

H

H

H

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY ZGODNIE Z MPZP

CHODNIKI - KOSTKA BETONOWA, BEZFAZOWA: 56,4m2, 

WAGA SAMOCHODOWA: 83,7m2

A

MIEJSCA PARKINGOWE (19szt) - KOSTKA BETONOWA, BEZFAZOWA 218,5m2

B
HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM: 1524,7m2 (15,7%)

g

Kd Dn200 i=1,0%

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U SN8 Dn160x4,7
i=2,0%

Instalacja kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8 Dn200x5,9

i=0,5%

Przyłącze wody z rur PEHD100 SDR17 DN63x3,8 i=1,0%

21

Przyłącze kanalizacji sanitarnej od studni S2 do Si z rur PCV-U SN8 Dn160x4,7

i=2,0%Ks Dn160 i=2,0%

Instalacja wody z rur PEHD100 SDR17 DN63x3,8;  DN40x2,4w

Ks Dn160 i=2,0%

Kd Dn200 i=1,0%

Przyłącze kanalizacji deszczowej od studni Sd13 do Sdi z rur PCV-U SN8 Dn200x5,9
i=0,5%

Instalacja gazu z rur PEHD100 De63x5,8

e SN Elektroenergetyczny kabel zasilający średniego napięcia 15kV
YHAKXS 3x240/50 12/20kV

LEGENDA:

Rzędne terenu projektowane

36.09 Rzędne terenu istniejące
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Sdi

Si

Przyłącze kan. deszcz.

Przyłącze kan. san.

2

1
g

e SN

e 
SN

Projekt sporządzono na kopii mapy do celów projektowych.
Poświadczam zgodność mapy z oryginałem:

J

S - Projektowany separator ECO II NG 10/2,5
W - Projektowana studnia wodomierzowa Dn1200,
           wodomierz MIROMETR Dn40
E - Projektowana szafka gazowa
J - Projektowane złącze kablowe ZKSN-4, dostawa i montaż Energa-Operator

S

W

F

w
 P

EH
D 

Dn
63

x3
,8

e

e

e

3e

e

36.09

LEGENDA:
A - Projektowana hala, powierzchnia zabudowy 1524,7m2
B - Projektowana waga samochodowa, powierzchnia 83,7m2
C - Projektowany separator ECO II NG 10/2,5
D - Projektowana studnia wodomierzowa Dn1200
E - Projektowana szafka gazowa
F - Miejsce na kontenery na odpady z możliwością segr. odpadów
G - Zjazd z drogi gminnej (objęty oddzielnym opracowaniem)
H - Istniejący hydrant naziemny Dn80

CIĄGI KOMUNIKACYJNE i PLACE - KOSTKA BETONOWA, BEZFAZOWA 2223,0m2

TERENY ZIELONE: 5593,1m2 (57,7%)

Elektroenergetyczne kable zasilające niskiego napięcia 
YKY 3x2,5mm2 + kabel typu skrętka

podłączenie wagi oraz bramy przesuwne z domofonami.

12.2017r

Projekt zamienny budynku produkcyjno-magazynowego 
z zapleczem biurowo-socjalnym.
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