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0/01 Kotłownia

0/02 Wiatrołap

0/03 Pokój biurowy

0/04 Pokój kier. prod.

0/05 Pokój biurowy

0/06 Klatka schodowa

0/07 Wiatrołap

0/08 Pokój socjalny

0/09 Szatnia męska

0/10 WC męskie

0/11 Przedsionek WC męskie

0/12 WC damskie

0/13 Przedsionek WC damskie

0/14 Szatnia damska

0/15 Korytarz

0/16 Produkcja folii i worków

0/17 Magazyn

0/18 Stacja trafo 1

0/19 Stacja trafo 2

SUMA:

7,4m2

3,3m2

13,9m2

15,5m2

25,5m2

14,5m2

8,7m2

13,9m2

14,3m2

5,3m2

9,7m2

5,3m2

9,7m2

14,3m2

47,2m2

542,6m2

701,8m2

7,5m2

7,2m2

1467,6m2

1%

PION PK1 Dn110PCV

PION PK2 Dn110PCV

1%
1%

1%
1%

PION PK3 Dn110PCV
(odsadzka pod stropem)

PION PK3 Dn110PCV

D
n
16

0
P
C
V

Dn160PCV

D
n
16

0
P
C
V

Dn160PCV

D
n1

10
P
CV

D
n1

10
P
CV

Dn
16

0
PC

V Dn
16

0
PC

V Dn
16

0
PC

V

P
EH

D
1 00 D

N
63x3,8

i=0,2%

D
n2

00
 P

CV

i=
0,
5%

Dn160PCV

Dn200 PCV

i=0,5%

Dn200 PCV

i=1,0%

Dn160PCV

Dn160PCV

OMEGA CONSTRUCTION ŁUKASZ ILKIEWICZ 75-607 Koszalin Zawiszy Czarnego 8/10  tel. 609483663   ilku7@wp.pl

Tytuł rysunku:
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RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE WOD-KAN
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Pobór powietrza do spalania D=180mm

na wysokości min. 2m nad terenem

Pex40
Pex40

Pex16

Kanał nawiewny typu "Z" 150x200mm 

otwarty 20cm nad podłogą.

Spód czerpni powietrza min. 1,0m 

nad poziomem terenu.

D=180 Zbiorczy przewód powietrzny D=180mm

Zbiorczy przewód spalinowy D=180mm

Kanał nawiewny typu "Z" 150x200mm

z kratką wentylacyjną 150x200

pod stropem
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Kocioł gazowy De Dietrich MCA PRO 115kW 

Kocioł gazowy De Dietrich MCA PRO 45kW 

Projektował:

Sprawdził:

mgr inż. Maciej Tkaczyk

mgr inż. Marcin Wiczek

Upr.: ZAP/0206/POOS/10
Specj. instal. sanitarne

Upr.:ZAP/0123/PWOS/04

Specj. instal. sanitarne
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Projekt zamienny zespołu budynków produkcyjno-magazynowych 
oraz zaplecza biurowo-socjalnego..
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Oznaczenia
kanalizacja deszczowa rury PCV

kanalizacja sanitarna rury PCV

cyrkulacja rury TECEflex w otulinie Thermaflex

woda ciepła rury TECEflex w otulinie Thermaflex

instalacja hydrantowa rury stalowe ocynkowane

woda zimna: w częśći biurowej rury TECEflex w otulinie Thermaflex

w częśći produkcyjnej PEHD100, pod posadzką w rurach osłonowych
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