OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO
BUDOWY BUDYNKU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO
Z ZAPLECZEM BIUROWO - SOCJALNYM
Koszalin, ul. Cegielskiego, dz. nr 54 obreb 0007

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

RESACO Spotka z o.o.
ul. Stowianska 2C,
75-846 Koszalin

JEDNOSTKA OPRACOWUJACA PROJEKT BUDOWLANY PELNOBRANZOWY:

OMEGA CONSTRUCTION tUKASZ ILKIEWICZ
Ul. Zawiszy Czarnego 8/10

75-051 Koszalin

Tel: 609483663

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt pierwotny bedgcy zatgcznikiem do decyzji Prezydenta Miasta Koszalina nr
175/2016 o pozwoleniu na budowe z dnia 13-06-2016r znak A-1-9.6740.101.2016.RP.

1.3. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem

1.5. Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata LII/610/2010 Rady
Miejskiej w Koszalinie z dnia 25-04-2013r oraz Uchwata XXVI1/291/2008 Rady Miejskiej
w Koszalinie z dnia 24-09-2008r

1.6. Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/15/045996 z dnia
08-10-2015r wydane przez Energa Operator

1.7. Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr TR-67-
249/6521/2015/WP z dnia 05.10.2015r wydane przez MWIK Koszalin

1.8. Warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej nr ZKD-4100-101953/15 z dnia
26.11.2015r wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa.

1.9. Decyzja o lokalizacji zjiazdu nr TUR.4420.57.2015.TF z dnia 23.10.2015r wydane przez
ZDM Koszalin.

1.10. Badania geotechniczne dotyczgce warunkow gruntowo-wodnych.

1.11. Wizja lokalna.

1.12. Obowigzujgce przepisy i normy.

2.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1. STAN REALIZACJI INWESTYCJI WG PROJEKTU PIERWOTNEGO
Nie rozpoczeto robot budowlanych objetych decyzjg Prezydenta Miasta Koszalina nr
175/2016 o pozwoleniu na budowe z dnia 13-06-2016r znak A-1-9.6740.101.2016.RP.
Inwestor zdecydowat sie dokonacC zmian nieistotnych w Swietle ustawy z dnia 07-07-
1994r Prawo Budowlane.

2.2. ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO
Lista zmian w stosunku do projektu pierwotnego bedgcego zatgcznikiem do decyzji
Prezydenta Miasta Koszalina nr 175/2016 o pozwoleniu na budowe z dnia 13-06-2016r znak



A-1-9.6740.101.2016.RP:
- Zzmiana powierzchni uzytkowej budynku,
- Zmiane podziatu pomieszczen wewnatrz budynku,
- zmiana technologii czesci produkcyjnej,
- Zmiane instalacji wewnetrznych,
- zmiane iloSci i wymiarow otworow okiennych i drzwiowych,
- zmiany dotyczgce konstrukcji budynku,
- zmiany dotyczgce zagospodarowania dziatki - zmniejszenie ilosci nawierzchni utwardzonych
Przeznaczenie i funkcja budynku nie ulegajg zmianie. Wymiary zewnetrzne, w tym dtugo$c,
Szerokosc, wysokoSc i kubatura budynku nie ulegajg zmianie.
Wszystkie wprowadzone zmiany, w sSwietle ustawy z dnia 07-07-1994r Prawo
Budowlane, kwalifikuje sie jako nieistotne.

WielkosSci programowe:
Projekt pierwotny objety pozwoleniem na budowe - decyzja nr 175/2016 z dnia 13-06-2016r
zZnak A-1-9.6740.101.2016.RP:

dftugosc¢ budynku — 50,32m
SszerokosSc¢ budynku — 30,30m
wysokosc¢ budynku — 11,23m

powierzchnia uzytkowa — 1889,1m’

kubatura — 16026,7m’
Projekt zamienny:

dfugosc¢ budynku — 50,32m

SszerokosSc¢ budynku — 30,30m
wysokosc¢ budynku — 11,23m
powierzchnia uzytkowa — 1918,0m’
kubatura — 16026,7m’

2.3. RODZAJ PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Zabudowa produkcyjno - magazynowa. Projektowany budynek zalicza sie do grupy
budynkow niskich (N). Budynek zalicza sige do kategorii XVIII obiektow budowlanych.

2.4. ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.
Opracowanie obejmuje rozwigzania branz architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowey,
sanitarnej i elektrycznej na etapie projektu budowlanego.

2.5. LOKALIZACJA

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na dziatce nr 54 przy ul. Cegielskiego w
Koszalinie. W bezpoSrednim sgsiedztwie budynku zaprojektowano place manewrowe oraz
parkingi w ilosci tgcznej 19 stanowisk. Obstuga komunikacyjna poprzez projektowane dwa
zjazdy z drog publicznych - miejskich.

2.6. POZIOM POSADZKI PARTERU:

Poziom posadowienia posadzki parteru obiektu:
70,00 = 34,00m npm

Poziom terenu przylegtego do budynku:

-0,02 =33,98m npm

2.7. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

2.7.1. Istniejacy teren

Teren inwestycji obejmuje w wigkszosSci ptfaski teren lekko nachylony w kierunku
potnocnym. Od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej dziatka graniczy z pasami
drogowymi drog miejskich. Od strony potnocnej obszar inwestycji graniczy z dziatkg



budowlang na ktoérej prowadzona jest inwestycja budowlana.

2.7.2. Istniejgca zabudowa
Teren inwestycji nie jest zabudowany. Nie rozpoczeto prac budowlanych zwigzanych z
realizacjg inwestycji.

2.7.3. Istniejaca zielen
Istniejgcg zielen stanowi gtownie trawa, niewielkie krzewy oraz drzewa.

2.7.4. Uzbrojenie terenu

Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest uzbrojona. Projektuje sie budowe przytgcza
wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe, zalicznikowej instalacji gazu oraz
przytgcza elektroenergetycznego Sredniego napiecia.

2.8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

2.8.1. Drogi i place, chodniki:

wejscia gtdwne od strony potnocnej, zachodniej, wschodniej budynku;

wjazd od strony ul. Cegielskiego oraz drogi miejskiej (dz. nr 49);

miejsca parkingowe dla pracownikow przewiduje sie bezposrednio przy budynku oraz
w czesci wschodniej placu, ilosc: 19 stanowisk dla samochodow osobowych;
nawierzchnia chodnikow i parkingdbw z kostki brukowej gr.8cm, niefazowanej, w
kolorze szarym (przejazdy komunikacyjne), czarnym (miejsca postojowe) oraz
czerwonym (linie rozgraniczajgce, chodniki).

2.8.2. Zielen:

Tereny zielone w reprezentacyjnej czeSci obiektu wykonane z warstwy kamieni
grubosci 10cm o frakcji od 16 do 32mm oraz obsadzone irgg ptozgcg. Nie nalezy
stosowac ttucznia wapiennego. Tereny zielone nalezy obsiac trawg. Przed wysiewem
nalezy wtasciwie przygotowac podfoze, tzn. spulchnic ziemig, poprawic jej wtasciwosci,
wyrownac. Tereny zielone wykonac¢ na minimum 25cm warstwie czarnoziemu i obsiac
trawg nie wymagajgcg czestej pielegnacji (o zwiekszonej odpornosci na wysuszanie).
Tereny zielone nie moga zawiera¢ odpadoéw budowlanych, pozostatosci po
robotach budowlanych i innych.

2.6.3. Inne elementy zagospodarowania terenu:

projektuje sie wage samochodowg, najazdowg w potnocnej czesci dziatki
projektuje sie miejsce gromadzenia odpadow we wschodniej czesci dziatki

3.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PODSTAWOWE GABARYTY

OBIEKTU

3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki zgodnie z projektem
pierwotnym:

Powierzchnia dziatki nr 54 -~ 9699,4m’

Powierzchnia zabudowy budynku: — 1524,7m’

Powierzchnia wagi samochodowej: — 83,7m’

Powierzchnia chodnikéw: —  56,4m?

Powierzchnia projektowanych nawierzchni:
Place i ciggi komunikacyjne (kostka betonowa) —  4748,6m’

4

Miejsca parkingowe (kostka betonowa) - 218,5m? R



SUMA: —  4967,1m’
Powierzchnia terenéw zielonych: — 3067,5m’

Podstawowe gabaryty budynku zgodnie z projektem pierwotnym:
dftugosc¢ budynku — 50,32m
SzerokosSc¢ budynku — 30,30m
wysokosc budynku — 11,23m
powierzchnia uzytkowa — 1889,1m’
kubatura — 16026,7m’

3.2 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki zgodnie z projektem
zamiennym:

Powierzchnia dziatki nr 54 -~ 9699,4m’
Powierzchnia zabudowy budynku: — 1524,7m’
Powierzchnia wagi samochodowej: — 83,7m’
Powierzchnia chodnikéw: —  56,4m?

Powierzchnia projektowanych nawierzchni:

Place i ciggi komunikacyjne (kostka betonowa) —  2223,0m’
N Miejsca parkingowe (kostka betonowa) - 218,5m? R
SUMA: — 24415 m’
Powierzchnia terenéw zielonych: — 5593,1m’

Podstawowe gabaryty budynku zgodnie z projektem zamiennym:
dfugosc¢ budynku — 50,32m
SzerokoSc¢ budynku — 30,30m
wysokosc budynku — 11,23m
powierzchnia uzytkowa - 1918,0m’
kubatura — 16026,7m’

3.3 Parametry obiektu w Swietle Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP):

Zaprojektowano budowe budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-
biurowym. CzeSc¢ produkcyjno-magazynowa jednokondygnacyjna, czesSc¢ socjalno-biurowa
trzy kondygnacyjna. Budynek nie podpiwniczony, konstrukcja czesci produkcyjno-
magazynowej stalowo-zelbetowa, szkieletowa. Konstrukcja czeSci socjalno-biurowej
tradycyjna, murowana. Caty budynek tworzy jedng zwartg bryte.

Parametry ksztaftowanej zabudowy w stosunku do terenu elementarnego 1P zgodnie
z MPZP:

Powierzchnia dziatki: 9699,4m’ (100%)

Powierzchnia zabudowy budynku: 1524,7m’= 15,7% < 75% (MPZP)
Wskaznik intensywno$ci zabudowy: (1524,7+251,5%2)/9699,4= 0,21<2,2 (MPZP)
Powierzchnia terenu biologicznie czynna: 5593,1 m’ = 57,7% > 10% (MPZP)
Projektowana wysokosc¢ budynku: 11,23m < 25,00m (MPZP)

Projektowana iloS¢ kondygnacji: 3 kondygnacje= 3 kondygnacje (MPZP)
Projektowane nachylenie pofaci dachu: 4% (dach ptaski - zgodny z MPZP)
tgczna ilos¢ miejsc parkingowych 19szt = 19szt (MPZP)

Kolorystyka elewacji - odcienie szarosci (zgodna z MPZP)



Wymagania dotyczgce miejsc parkingowych:
Zgodnie z §9 pkt 1 MPZP konieczne jest zapewnienie 1 miejsce na kazde 100m°
powierzchni uzytkowej budynku
t gczna powierzchnia uzytkowa budynku wynosi: 1918,0 m?
Minimalna iloS¢ miejsc do zapewnienia: 1918 / 100 = 19miejsc
Na terenie inwestycji zaprojektowano wykonanie 19szt miejsc parkingowych.

Obstuga komunikacyjna
Obstuga komunikacyjna inwestycji poprzez projektowane zjazdy z drog miejskich - dz. nr
25/35 oraz 49. Projekty zjazdow zostang objete oddzielnym opracowaniem.

4.0. PROJEKTOWANE SIECI I INSTALACJE ZEWNETRZNE
4.1. Doprowadzenie wody z sieci miejskiej poprzez projektowane przytgcze wodociggowe.
4.2 Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie Sciekow bytowych do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez istniejgcg studnie kanalizacji sanitarnej zlokalizowang na granicy dziatki
Z dziatkg nr 49.
4.3. Kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studnie kanalizacji sanitarnej zlokalizowang
na granicy dziatki z dziatkg nr 49:
- z dachu budynku - do studni zbiorczej a nastepnie do sieci kanalizacji deszczowej
- z drog i parkingow - poprzez separator substancji ropopochodnych do studni zbiorczej a
nastepnie do sieci kanalizacji deszczowej
4.4. Doprowadzenie gazu z projektowanego przytagcza gazowego. Gazomierz
Zlokalizowany zostanie w szafce na granicy dziatki.
4.5.Zrédto ogrzewania - kociot na paliwo gazowe zlokalizowany w kottowni.
4.6.Przytgcze elektroenergetyczne — projektowana linia zasilajgca Sredniego napiecia.
4.7.Ciepta woda uzytkowa - zasobnik pojemnoSciowy.
4.8. Projektowane linie zasilajgce bramy przesuwne oraz wage.
4.9.Usuwanie odpadow komunalnych — projektowane miejsce do gromadzenia

odpadow na terenie dziatki.

5.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ustalono w oparciu o przepisy
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

§12 - lokalizacja budynku na dziatce budowlanej w odlegtosci minimalnej 7,00m od granicy
(Sciana z oknami). Warunek spetniony poniewaz 7,00m > 4,00m (min. odlegtos¢ zgodnie
zawarta w §12).

§13 - brak elementow w poblizu budynku moggcych stanowi¢ obiekt przestaniajgcy.
Budynek rowniez nie stanowi obiektu przestaniajgcego dla innych budynkdéw na sgsiednich
dziatkach.

§18 - projektowane miejsca parkingowe dla samochodow zlokalizowane na dziatce w
odlegtosci minimalnej 12,25m od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej
Odlegto$c od granicy dziatki budowlanej (31/9): 12,26m > 6,0m (przepis)

§23 - projektowane miejsca gromadzenia odpadow statych zlokalizowane na dziatce w
odlegtosci minimalnej 3,01m od granicy dziatki sgsiedniej. Odlegtos¢ 3,01m > 3,0m
(przepis - odlegto$c od granicy dziatki).

Odlegtosc od okien i drzwi budynku przeznaczonego na pobyt ludzi wynosi 26,0m>10m.



§60 - brak wymaganego czasu nastonecznienia - budynek nie jest budynkiem
mieszkalnym i zbiorowego przebywania dzieci

§271 - odlegtoSc Scian projektowanego budynku od Scian innych budynkow wynosi min.
ok. 21m. Warunek spetniony poniewaz 21m>8,0m (min. odlegtoS¢ miedzy budynkami
zgodnie zawarta w §271 dla Scian zewnetrznych budynkéw nie bedgcych Scianami
oddzielenia pozarowego).

§272 - lokalizacja projektowanego budynku na dziatce budowlanej w odlegto$ci minimalnej
7,0m od granicy. Warunek spetniony poniewaz 7,00m > 4,00m (min. odlegtos¢ zgodnie
zawarta w §272).

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdza sie, Ze zasieg obszaru oddziatywania inwestycji
obejmuje dziatki:
- 54 (realizacja inwestycji)

6.0. KOLEJNOSC REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. Przygotowanie placu budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem:

- zamkniecia terenu budowy | zabezpieczenie przed wtargnigciem osob trzecich,

2. Wykonanie prac ziemnych polegajgcych na zdjeciu humusu i wykonaniu fundamentow.
3. Budowa obiektow kubaturowych — budynku magazynowo-produkcyjnego z zapleczem
socjalno-biurowym.

4. Realizacja przytgczy i instalacji zewnetrznych

5. Realizacja nawierzchni utwardzonych, urzgdzen oraz elementow matej architektury.

7.0. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Budynek zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczney.

6.2.Teren, na ktorym jest projektowany obiekt, nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
nie jest pod ochrong konserwatora zabytkow.

6.3. Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie gorniczym.

6.4.Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w obszarze ochronnym brzegu
morskiego.

6.5 Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze objetym formami ochrony przyrody, o
ktorych mowa w art. 6 ust 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16-04-2004r o ochronie przyrody

6.7 Inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczgco oddziatywac
na Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, poniewaz:

- Iinwestycja obejmuje (wraz z infrastrukturg towarzyszgcg) powierzchnie
6575,5m*=0,66ha<1,0ha - §3 ust. 1 pkt 52 w/w Rozporzadzenia.

Prezydent Miasta Koszalina potwierdzit w/w zatozenia w postanowieniu GKO-II-
6.6220.12.2016.ZF z dnia 07-03-2015.

6.8 Inwestycja spetnia wymagania ochrony Srodowiska o ktorych mowa w art. 76 ust. 2
ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony Ssrodowiska.

8.0.INFORMACJE ~ CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE:

8.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow,



Woda zasilajgca obiekt pochodzi z wodociggu miejskiego. Zapotrzebowanie na wode do
celéw bytowych wynosi ok. 10m°/m-c. Odprowadzenie $ciekéw do gminnej sieci
kanalizacyjnej w iloéci ok. 10m°*/mc.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Jedyna emisja gazu pochodzi¢ bedzie z kotta gazowego o mocy 100kW. Zasieg
rozprzestrzeniania sie ograniczony jest do bezposredniego sgsiedztwa obiektu (w granicach
dziatki). Wptyw emisji na srodowisko jest znikomy.

8.3 rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Wytwarzane odpady to typowe odpady state wywozone na wysypisko Smieci przez stuzby
miejskie w ciggu max. 7dni.

8.4 wiasciwoSci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnoSci
Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje sie emisji akustycznych, emisji drgan, atakze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

8.5 wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt pozostaje bez wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe. Wptyw na
wody powierzchniowe i podziemne jest znikomy.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

9.0.0BIEKT SPELNIA PODSTAWOWE WYMAGANIA ART.5 UST.1 USTAWY Z
DNIA 7 LIPCA 1994 PRAWA BUDOWLANEGO DOTYCZACE:

« Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji zgodnie z Polskimi Normami
b) bezpieczenstwa pozarowego wg uzgodnien z rzeczoznawcg p.poz.
c) bezpieczenstwo uzytkowania wg uzgodnien z rzeczoznawcg b.h.p.
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska wg
uzgodnien z rzeczoznawcg sanitarno-higienicznym;
e) ochrony przed hatasem i drganiami — zastosowane w projekcie materiaty i
rozwigzania instalacyjne  zapewniajg  odpowiednig izolacyjnoS¢  akustyczng
pomieszczen
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod - wg rozwigzan
branzowych i danych technicznych podanych przez producentow
e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode - z sieci wodociggowej
b) zaopatrzenia w energie elektryczng — przytgcze elektroenergetyczne
c) ogrzewania — projektowany kociot na paliwo gazowe
d) zaopatrzenie w gaz — projektowane przytgcze gazu
e) usuwania Sciekow —siec¢ kanalizacji sanitarnej
f) wody opadowe — sieC kanalizacji deszczowej. Wody z terenu parkingu i drog
dojazdowych przed odprowadzeniem zostang oczyszczone w separatorze;,
g) usuwania odpadow — wywoz odpadow na wysypisko;



mozliwosci utrzymania wtaSciwego stanu technicznego - zastosowane w projekcie
materiaty i rozwigzania techniczne spetniajg wymagania stawiane dla obiektow
uzytkowanych caftorocznie, przy czym wiasciciel obowigzany jest utrzymywac i
uzytkowac obiekt zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, o ktorych mowa w art. 5
ust.2, oraz w rozdziale 6 ,Utrzymanie obiektow budowlanych”

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcg do
spraw bhp, obiekt jako catoroczny — pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi
z dostepem do oSwietlenia dziennego

ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy;

ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy,

odpowiednie usytuowanie na dziafce budowlanej — lokalizacja obiektu na dziafce
zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. z pOzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0s0Ob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — nie
narusza;

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajgcych na terenie budowy —
na podstawie sporzgdzonej informacji BIOZ.
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