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2.0. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

2.1. STAN REALIZACJI INWESTYCJI WG PROJEKTU PIERWOTNEGO
Nie rozpoczeto robot budowlanych objetych decyzjg Prezydenta Miasta Koszalina nr
175/2016 o pozwoleniu na budowe z dnia 13-06-2016r znak A-I-
9.6740.101.2016.RP. Inwestor zdecydowat sie dokonac¢ zmian nieistotnych w Swietle
ustawy z dnia 07-07-1994r Prawo Budowlane.

2.2. ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO
Lista zmian w stosunku do projektu pierwotnego bedgcego zatgcznikiem do decyzji



Prezydenta Miasta Koszalina nr 175/2016 o pozwoleniu na budowe z dnia 13-06-2016r
znak A-1-9.6740.101.2016.RP:
- Zzmiana powierzchni uzytkowej budynku,
- Zmiane podziatu pomieszczen wewnatrz budynku,
- zmiana technologii czesci produkcyjnej,
- Zzmiane instalacji wewnetrznych,
- zmiane iloSci i wymiarow otworow okiennych i drzwiowych,
- zmiany dotyczgce konstrukcji budynku,
- zmiany dotyczgce zagospodarowania dziatki - zmnigjszenie iloSci nawierzchni
utwardzonych
Przeznaczenie i funkcja budynku nie ulegajg zmianie. Wymiary zewnetrzne, w tym
dfugosc, szerokoSc, wysokoSc i kubatura budynku nie ulegajg zmianie.

Wszystkie wprowadzone zmiany, w Swietle ustawy z dnia 07-07-1994r Prawo
Budowlane, kwalifikuje sie jako nieistotne.

WielkosSci programowe:
Projekt pierwotny objety pozwoleniem na budowe - decyzja nr 175/2016 z dnia 13-06-
2016r znak A-1-9.6740.101.2016.RP:

dfugosc¢ budynku — 50,32m
SzerokosSc¢ budynku — 30,30m
wysokosc budynku — 11,23m

powierzchnia uzytkowa — 1889,1m’

kubatura — 16026,7m’
Projekt zamienny:

dfugosc¢ budynku — 50,32m

SzerokoSc¢ budynku — 30,30m
wysokosc¢ budynku — 11,23m
powierzchnia uzytkowa — 1918,0m’
kubatura — 16026,7m’

2.3. RODZAJ PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Zabudowa produkcyjno - magazynowa. Projektowany budynek zalicza sie do grupy
budynkow niskich (N). Budynek zalicza sige do kategorii XVIII obiektow budowlanych.

2.4. ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.
Opracowanie obejmuje rozwigzania branz architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowey,
sanitarnej i elektrycznej na etapie projektu budowlanego.

2.5. LOKALIZACJA

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie na dziatce nr 54 przy ul. Cegielskiego w
Koszalinie. W bezposrednim sgsiedztwie budynku zaprojektowano place manewrowe oraz
parkingi w iloSci tgcznej 19 stanowisk. Obstuga komunikacyjna poprzez projektowane dwa
zjazdy z drog publicznych - miejskich.

2.6. POZIOM POSADZKI PARTERU:

Poziom posadowienia posadzki parteru obiektu:
70,00 = 34,00m npm

Poziom terenu przylegtego do budynku:

-0,02 =33,98m npm



3.0 DANE OGOLNE

Zaprojektowano budowe budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem
socjalno-biurowym.  CzeS¢ produkcyjno-magazynowa jednokondygnacyjna, czeSc
socjalno-biurowa trzy kondygnacyjna. Budynek nie podpiwniczony, konstrukcja czesci
produkcyjno-magazynowej stalowo-zelbetowa, szkieletowa. Konstrukcja czesci socjalno-
biurowej tradycyjna, murowana. Caty budynek tworzy jedng zwartg bryte. Na catym
budynku zaprojektowano dach ptaski, dwuspadowy, symetryczny o kacie nachylenia
pofaci dachowych 2,3 °. Pokrycie dachu blachg trapezowg nosng (uktad bezptatwiowy) ,
ptytami izolacyjnymi z wetny mineralnej o grubosci 12cm oraz papa3.

4.0 WIELKOSCI PROGRAMOWE

Powierzchnia zabudowy -  1524,7m’
Powierzchnia uzytkowa - 1918,0m?
Kubatura - 16026,7m’
PROGRAM POMIESZCZEN INWESTYCJI
Przyziemie
Nr Nazwa Powierzchnia (m°®) Posadzka
0/01 | Kottownia 7,4 Pos. betonowa
0/02 | Wiatrotap 3,3 gres
0/03 | Pokoj biurowy 13,9 gres
0/04 | Pokoj kierownika produkgiji 15,5 gres
0/05 | Pokoj biurowy 25,5 gres
0/06 | Klatka schodowa 14,5 gres
0/07 | Wiatrotap 8,7 gres
0/08 | Pokoj socjalny 13,9 gres
0/09 | Szatnia meska 14,3 gres
0/10 | WC meskie 5,3 gres
0/11 | Przedsionek WC meskie 9,7 gres
0/12 | WC damskie 5,3 gres
0/13 | Przedsionek WC damskie 9,7 gres
0/14 | Szatnia damska 14,3 gres
0/15 | Korytarz 47,2 gres
0/16 | Produkcja folii i workow 542,6 Pos. betonowa
0/17 | Magazyn 701,8 Pos. betonowa
0/18 | Pomieszczenie stacji trafo 1 7,5 Pos. betonowa
0/19 | Pomieszczenie stacji trafo 1 7,2 Pos. betonowa
LACZNIE 1467,6
| pietro
Nr Nazwa Powierzchnia (m°) Posadzka
1/01 | Pokdj biurowy 30,1 gres
1/02 | Pokdj biurowy 21,3 gres
1/03 | Pokdj socjalny 12,7 gres
1/04 | Pokdj biurowy 13,8 gres
1/05 | Korytarz 58,0 gres
1/06 | Schody 10,1 gres
1/07 | Pokdj biurowy 26,3 gres
1/08 | Pokdj biurowy 18,3 gres
1/09 | Pokdj biurowy 13,7 gres
1/10 | WC meski 6,5 gres
1/11 | WC damski 6,5 gres




1/12 | Rozdzielnia elektryczna 14,7 Pos. betonowa
LACZNIE 232,0

Il pigtro

Nr Nazwa Powierzchnia (m°®) Posadzka

2/01 | Schody 18,8 gres

2/02 | Strych 114,3 Pos. betonowa

2/03 | Strych 85,3 Pos. betonowa
LACZNIE 218,4

t ACZNIE CAtY BUDYNEK: 1918,0m’
5.0 ZALOZENIA TECHNICZNE

5.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Opis w branzy konstrukcyjnej.

5.2. FUNDAMENTY
WQg opisu branzy konstrukcyjnej.

5.3. KONSTRUKCJA NOSNA

- Czes¢ produkcyjno-magazynowa - szkielet stalowy, gtowne stupy no$ne
Zelbetowe - wg opisu branzy konstrukcyjney.

- Czesc socjalno-biurowa - murowana z bloczkow YTONG lub SILKA - wg opisu
branzy konstrukcyjney.

5.4. SCIANY
5.4.1 Cze$¢é produkcyjno-magazynowa
- Sciany fundamentowe zewnetrzne
- warstwa ochronna - folia kubetkowa TEFOND;
- warstwa hydroizolacji - 2 x lepik asfaltowy izolacyjny;
- warstwa zewnetrzna- wyprawa wodoszczelna "ATLAS WODER S*;
- Scianka Zelbetonowa gr. 20cm, wylewana na placu budowy — podwalina P1 pod ptyty
warstwowe
- Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne wykonaé z plyt warstwowych o grubosci 12cm z rdzeniem z
wetny mineralnej. Zastosowac pionowy lub poziomy uktad ptyt. Plyty nalezy ustawia¢ na
podwalinach zelbetowych.

Ptyty nalezy tgczy¢ na pioro-wpust i mocowac do konstrukcji noSnej (stupy i rygle
stalowe) tgcznikami stalowymi zgodnie z wytycznymi producenta ptyt. W migjscach
otwordow drzwiowych i okiennych zastosowac konstrukcje dodatkowg (podkonstrukcje) w
postaci stupkow i rygli stalowych do ktorych mocowane sg ptyty oraz oScieznice.
Dopuszcza sie rowniez montaz okien do ptyt obudowy poprzez systemowe tgczniki do tego
celu przeznaczone i zaakceptowane przez producenta piyt.

- Sciana wewnetrzna:

Sciana zewnetrzna dzielgca pomieszczenia produkcyjne wykonaé z piyt
warstwowych o grubosci 12cm z rdzeniem z wetny mineralnej. Zastosowac pionowy lub
poziomy uktad ptyt. Plyty nalezy ustawiac na podwalinach zelbetowych.

Ptyty nalezy tgczy¢ na pioro-wpust i mocowac do konstrukcji noSnej (stupy i rygle
stalowe) tgcznikami stalowymi zgodnie z wytycznymi producenta ptyt. W migjscach
otworéw drzwiowych zastosowacC konstrukcje dodatkowg (podkonstrukcje) w postaci



stupkow i rygli stalowych do ktérych mocowane sg ptyty oraz oScieznice. Dopuszcza sie
rowniez montaz okien do ptyt obudowy poprzez systemowe tgczniki do tego celu
przeznaczone i zaakceptowane przez producenta ptyt.

Kolorystyka elewacji:
Grafit — RAL 7016
Stolarka — kolor biaty

5.4.2 Czesé socjalno-biurowa

- Sciany fundamentowe zewnetrzne

- warstwa ochronna - folia kubetkowa TEFOND;

- warstwa hydroizolacji - 2 x lepik asfaltowy izolacyjny;

- warstwa zewnetrzna- wyprawa wodoszczelna "ATLAS WODER S*;
- warstwa termoizolacyjna — styropian hydrofobowy grubos$ci 12cm
warstwa nosna — podwalina zelbetowa gr. 20cm

- Sciany zewnetrzne nosne:

Sciany zewnetrzne nalezy wykonac¢ w konstrukcji tradycyjnej murowanej uzywajgc
bloczkow wapienno-piaskowych SILKA E24 drgzonych klejonych klejem do bloczkow
wapienno-piaskowych SILKA FIX10 lub bloczki gazobetonu YTONG grubosci 24 cm, na
zaprawie cementowo wapiennej klasy 3,0 MPa lub klejone klejem do bloczkow z
gazobetonu. Sciany nalezy usztywni¢ rdzeniami zelbetowymi oraz stupami SZ1
rozmieszczonymi w naroznikach czes$ci socjalno-biurowej budynku.

Do Scian zewnetrznych zamocowacC nalezy ptyty obudowy w postaci ptyt
warstwowych o grubosci 15cm z rdzeniem z wetny mineralnej. Zastosowac pionowy uktad

piyt.

- Sciany wewnetrzne nosne:

Sciany wewnetrzne o konstrukcji murowanej z bloczkéw wapienno-piaskowych
SILKA E24 drgzonych klejonych klejem do bloczkow wapienno-piaskowych SILKA FIX10
lub bloczki gazobetonu YTONG grubosci 24 cm, na zaprawie cementowo wapiennej klasy
3,0 MPa lub klejone klejem do bloczkéw z gazobetonu.

Powierzchnia Scian wewnetrznych: tynk gipsowy maszynowy ( Knauff MP 75 firmy
KNAUF) z wyjatkiem Scian licowanych ptytkami ceramicznymi gdzie nalezy wykonac tynk
wapienno-cementowy maszynowy (Knauff MTCW-L) lub gruntowac tak aby umoZliwic¢
uktadanie ptytek bezposrednio na murze, bez tynku. W ten sposob nalezy uzyskac
czesciowe zagtebienie ptytek w powierzchni Sciany.

- Sciana czesci socjalno-biurowej od strony czesci produkcyjnej :
Sciane nalezy obtozyé ptytami z wetny mineralnej gr. 15cm oraz wykonaé wyprawe
tynkarska. Sciana oddzielajgca cze$é produkcyjng od socjalnej jest $ciang oddzielenia
pozarowego REI60. Drzwi w Scianie o klasie odpornosci EI30.

- Sciany dziatowe:
Bloczki wapienno-piaskowych SILKA grubosci 12cm, na zaprawie
cienkowarstwowej, wykonczenie jw.

5.4.3. Uwagi koncowe
Izolacyjnosc cieplna przegrod budowlanych zastosowanych w projekcie:
$ciany czesci prod-mag. U<0,30(W/Km”) = Udop=0,30(W/K*m’)



$ciany czesci socj-biur. U<0,19(W/Km”) < Udop=0,25(W/K*m?)

5.5. DACH
Ptaski, dwuspadowy o konstrukcji nosnej stalowej (wigzary kratowe, blacha trapezowa
nosna). Pokrycie dachu ptytami z wetny mineralnej gr. 12cm. Odwodnienie dachu
poprzez rynny stalowe d=150mm. Rury spustowe d=120mm stalowe.
wspofczynnik przenikania U<0,30(W/Km”) <Udop=0,30(W/Km~)

5.6. POSADZKA
5.6.1 Cze$¢ produkcyjno-magazynowa

Wykonczenie posadzki czeSci produkcyjno-magazynowej wykonac poprzez
utwardzenie powierzchniowe i mechaniczne zatarcie na gtadko.

Ptyte posadzkowg grubosci 15 cm nalezy wykonac¢ z betonu B25 z domieszkg
plastyfikatora (np. Sikament 400/30) oraz zbrojeniem z pretow #8mm oczko 25x25cm gorg
i dotem.

Jako podbudowe zastosowac: pospotke zageszczong o gr. po zageszczeniu min.
20cm, nastepnie kruszywo tamane 0-31,6mm zageszczane mechanicznie o gr. po
zageszczeniu 15cm. Nalezy uzyskaC wskaznik zageszczenia podbudowy [s=0,98. Na
kruszywie utozyc warstwe betonu podktadowego B10, a nastepnie roztozy¢ na catosci dwie
warstwy folii PE na zaktad min. 0,5m.

Ptyte posadzkowg nalezy zdylatowa¢ od Scian, stupow i belek podwalinowych
styropianem EPS 70 grubosci 20 mm, w miejscach przeciecia posadzki przez otwory
drzwiowe nalezy wykonac dylatacje w formie nacigcia szerokosci 3 mm i gtebokosci 7-8
cm. Plyte posadzkowg nalezy wykonaC na izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej
grubosci minimum 0,2 mm utozonej szczelnie w dwdoch warstwach.

Wykonac¢ nalezy dylatacje posadzki poprzez naciecie o szerokosci 3 mm i
gftebokosci 7-8cm na catej powierzchni hali dzielgc posadzke na pola o wymiarach ok.
6x6m.

5.6.2 Cze$¢ socjalno-biurowa posadzka na gruncie.

Wykornczenie posadzki czesSci socjalno-biurowej z ptytek gresu. Przy uktfadaniu
nalezy przestrzega¢ podwyzszonych wymagan co do rownosci podfoza z roéznicami
wysokosci pomiedzy sgsiednimi ptytkami <0,5mm. Cokolik wysoki na 10cm wyciety z
ptytek podtogowych, gresowych zlicowany z powierzchnig Scian.

Posadzke grubosci 8 cm nalezy wykonac z zaprawy cementowe.

Jako podbudowe zastosowac: pospotke Ilub piasek zageszczony o gr. po
zageszczeniu min. 20cm, nastepnie ufozy¢ warstwe betonu podktadowego B10. Jako
izolacje termiczng zastosowac styropian FS200 o gr. min. 8cm, a nastepnie roztozy¢ na
catosci dwie warstwy folii PE na zaktad min. 0,5m.

Ptyte posadzkowg nalezy zdylatowac od Scian, stupow i elementow konstrukcyjnych
styropianem EPS 70 grubosci 20 mm, w miejscach przeciecia posadzki przez otwory
drzwiowe nalezy wykonac dylatacje w formie nacigcia szerokosci 3 mm i gtebokoSci 3-4
cm. Plyte posadzkowg nalezy wykonaC na izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej
grubosci minimum 0,2 mm utozonej szczelnie w dwdoch warstwach.

5.6.3 Czes$¢ socjalno-biurowa posadzka na stropie.
Konstrukcje posadzki cementowej gr. 4cm nalezy wykonac na izolacji termicznej
ze styropianu FS200 gr. 4cm z zastosowaniem folii budowlanej grubosci minimum 0,2 mm
ufozonej szczelnie w dwoch warstwach na izolacji termiczney.
Ptyte posadzkowg nalezy zdylatowa¢ od Scian, stupow i elementow




konstrukcyjnych styropianem EPS 70 gruboSci 20 mm, w miejscach przecigcia posadzki
przez otwory drzwiowe nalezy wykonac dylatacje w formie naciecia szerokoSci 3 mm i
gtebokosci 3-4 cm. Plyte posadzkowg nalezy wykonac na izolacji przeciwwilgociowej z folii
budowlanej grubosci minimum 0,2 mm utozonej szczelnie w dwdch warstwach.

5.7.TYNKI, OKLADZINY | WYPRAWY MALARSKIE SCIAN
5.8.1. Hala produkcyjno-magazynowa

Powierzchnie Scian i dachu niezabudowane - ptyty warstwowe/blacha trapezowa.
5.8.2. Pomieszczenia socjalne, szatnie, wc,

Do wysokosci 5em powyzej poziomu docelowego sufitu podwieszonego ptytki
ceramiczne Scienne Ceramika Tubgdzin Pastel 10 mat o wymiarach 20x20 cm od
poziomu @gory cokotu do 230cm we wszystkich miejscach. Plytki bez listew
wykonczeniowych. Wszystkie naroza Scian licowanych ptytkami ceramicznymi powinny
by¢ wykonane jako szlifowane pod katem 45 stopni z fugg narozng nie wigkszg od
stosowanej na powierzchni Scian. Do klejenia ptytek ceramicznych nalezy uzywac
zapraw klejowych firmy CERESIT odpowiednich do poszczegolnych prac: w przypadku
ptytek sciennych CM11.

W pomieszczeniach tych wykonac sufity podwieszone z kasetonow z wtdkna
mineralnego firmy Armstrong lub AMF. Ptyty o ostrych krawedziach, uktadane na
ruszcie, format 60x60cm. Konstrukcja stalowa, ptyty w kolorze RAL 7016

5.8.3. Pomieszczenia biurowe

Cokolik wysoki na 10cm wyciety z plytek podfogowych, gresowych zlicowany z
powierzchnig Scian. Tynk nalezy zlicowac z ptytkami. Sciany powyzej cokotu malowane
farbg lateksowg StoColor Latex 3000 firmy Sto do poziomu sufitu.

5.9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

5.9.1. Okna w czeSci produkcyjno-magazynowej.

Stolarke okienng w czeSci magazynowej wykonac z profili aluminiowych grubosci 70mm,
Szklonych wktadami dwuszybowymi. Wspofczynnik U zestawu profilu i szyby wynosi 1,10.
Ze wzgledu na wysokoS$¢ montazu okien co najmniej 50% okien wyposazy¢ w mechanizm
umozliwiajgcy ich otwarcie z poziomu podtfogi.

5.8.1. Okna w czesci socjalno-biurowej

Stolarka okienna wykonana z profili PVC grubosci 70mm, szklonych wktadami
trzyszybowymi. Wspotczynnik U zestawu profil i szyby wynosi 0,95.

5.8.2. Drzwi i bramy w czesci produkcyjno-magazynowej.

a) Bramy

Zaprojektowano montaz bram przesuwnych o wymiarach 4,0x4,0m. Bramy w Scianach
zewnetrznych ocieplone o wspotczynniku U < 1,60. Dopuszcza sie rowniez wykonanie
bram podnoszonych, segmentowych.

b) Drzwi

Zaprojektowano 3szt drzwi zewnetrznych o wymiarach skrzydta 90x210cm stuzgcych jako



wyjscia ewakuacyjne. Zastosowac drzwi ocieplone o wspotczynniku U < 1,60.
Drzwi miedzy czeScig socjalno-biurowg a produkcyjng muszg spetniac wymagania
dotyczgce odpornosci ogniowej EI30.

Zestawienie drzwi czesci produkcyjnej:

, , . . Wymagania <z
Pomieszczenie Typ drzwi Wymiary dodatkowe llosé
. Izolacja
Magazyn/produkcja DP 4,0x4,0m termiczna 2
Magazyn/produkcja DP 4,0x4,0m Bez izolacji 1
. Izolacja
Magazyn/produkcja DE 0,9x2,10m termiczna 3
Magazyn/produkcja D4 1,0x2,10m EI30 1
Magazyn/produkcja DT 1,70x2,50m Otwory 2
' ' wentylacyjne

5.8.3. Drzwi w czesci socjalno-biurowe;.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe (2szt) ocieplone, z profili aluminiowych grubosci 70mm,
Szklonych wktadami trzyszybowymi. Wspotczynnik U catych drzwi U<1,6.

Drzwi do kottowni stalowe, ocieplone o klasie odpornosci EI30.

Drzwi zewnetrzne od strony wschodniej budynku stalowe, ocieplone o klasie odpornosci
El120.

Drzwi wewnetrzne w czeSci socjalno biurowej wykonac jako typowe, ptycinowe.

. . . . Wymagania <z
Pomieszczenie Typ drzwi Wymiary dodatkowe llosé
Aluminiowe
Gtéwne do budynku DG 1,4x3,0m izolowane 1
termicznie
Aluminiowe
Gtéwne do budynku Dw 1,0x2,1m izolowane 1
termicznie
Kottownia DK 1,0x2,1m EI30 1
Zewnetrzne DZ 1,0x2,1m EI30 1
Wewnetrzne D1 0,9x2,10m pokojowe 16
Wewnetrzne D2 0,9x2,10m Sluza WC 10
Wewnetrzne D3 0,8x2,00m WC
Wewnetrzne D4 1,0x2,10m pokojowe 3

5.10. OSWIETLENIE NATURALNE
W hali magazynowo-produkcyjnej oSwietlenie naturalne zapewnia szereg okien w
Scianach podtuznych oraz Swietlik dachowy; stanowiska pracy w biurze posiadajg okna.

5.12. WENTYLACJA

W czeSci magazynowo-produkcyjnej wentylacja nawiewno-wywiewna mechaniczna.
Wentylacja pomieszczen socjalnych i biurowych grawitacyjna, poprzez prefabrykowane
kanaty wentylacyjne. Wentylacja parteru poprzez kanaty wentylacyjne podtgczone do
blokéw wentylacyjnych ustawionych na stropie nad parterem. Podfgczenie przez otwory w
stropie. Pod stropem zamontowac odstojniki, a podtgczenie kanatow wykonac jako
boczne.

5.13. OGRZEWANIE



Zrédfem ciepfa potrzebnego do ogrzewania bedzie kociot gazowy o mocy 100kW
Zlokalizowany w kottowni budynku. Kociot gazowy stanowic¢ bedzie zasilenie dla obiegow
grzewczych instalacji c.o. oraz zasobnika cieptej wody uzytkowej. Jako elementy grzejne
zaprojektowano:

- nagrzewnice nadmuchowe w czeSci produkcyjno-magazynowej (2szt)

- grzejniki panelowe w czesci socjalno-biurowej

Dodatkowo w czesci produkcyjnej ze wzgledu na technologie produkcji folii wydziela¢ sie
bedzie duzo ciepta, ktore uznac nalezy za zysk w bilansie energetycznym budynku.

5.16. KOMINY

5.16.1 Wentylacji grawitacyjnej

Do wentylacji grawitacyjnej wymaganej w poszczegolnych pomieszczeniach czesci
socjalno-biurowej  zaprojektowano  wykonanie  blokow  wentylacyjnych  z
prefabrykowanych elementow betonowych firmy SCHIEDEL. Kominy nalezy
murowac¢ od poziomu stropu nad parterem. W stropie nad parterem nalezy
pozostawi¢ otwory umoZliwiajgce podtgczenie wentylacji parteru do blokow
wentylacyjnych. Bloki wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyc¢ ostonami
zapobiegajgcymi wptywaniu wod opadowych do kanatow wentylacyjnych. Bloki
ponad dachem ociepli¢ styropianem i otynkowac.

5.16.2 Wentylacji mechanicznej
Na potrzeby wentylacji mechanicznej obiektu zaprojektowano czerpnie i
wyrzutnie powietrza na dachu budynku.

5.15. IZOLACJE

5.15.1.Termiczne

« Sciany fundamentowe czesci socjalno-biurowej — styropian hydrofobowy grubosci 12cm
« Sciany parteru — ptyty warstwowe gr.15cm

« dach — ptyty PIR gr.12cm

5.15.2. Przeciwwilgociowe
« pozioma posadzki - 2 x folia PE 0,2mm
« pionowa Sscian fundamentowych - od strony zewnetrznej i wewnetrznej - 2 x lepik
asfaltowy izolacyjny

5.16. ODWODNIENIE DACHOW, OBROBKI BLACHARSKIE | INNE ELEMENTY
STALOWE

5.16.1. Obrobki blacharskie i inne elementy stalowe:

« Obrobki stalowe krawedzi dachu, okapow, kominow i wywietrzakow wykonacC z blachy

tytano-cynkowey;

« odboje, zabezpieczenia Scian narazonych na mechaniczne uszkodzenia nalezy

zabezpieczy¢ odbojami stalowymi;;

e« W czeSci produkcyjno-magazynowej - krawedzie | czeSci budowlane zagrozone

uderzeniem nalezy wyposazy¢ w ostony przeciwuderzeniowe stalowe;

» Wycieraczka - w przedsionkach czesci socjalno-biurowej budynku nalezy usytuowac

wycieraczke gumowg typu mata "Jaguar" f-my Polentex Limited gr.18mm; wycieraczka

powinna byc zlicowana z powierzchnig ptytek podftogowych; wyprofilowane zagftebienie

nalezy wykonczyc¢ ptytkami podtogowymi a krawedzie kgtownikiem aluminiowym

e na zewnatrz budynku, na stupie przy wejsciu gtbwnym do budynku, nalezy umiescic

pojedynczy uchwyt do mocowania flagi na wysokoSci +3,20m, oraz tabliczke z nazwg ulicy



i numerem porzgdkowym;

5.16.2. Odwodnienie dachu
« odwodnienie dachu poprzez rynny stalowe D=150mm
 rury spustowe D=120mm mocowane do Scian zewnetrznych

5.17. WYPOSAZENIE TECHNICZNO-SPRZETOWE BUDYNKU;
e wyposazenie czeSci produkcyjnej i pozostatych pomieszczen wg zapotrzebowania
Inwestora, zgodnie z przyjetg technologig;

6.0. OCHRONA P.POZ. OBIEKTU

6.1. Klasyfikacja pozarowa budynku

— Budynek przeznaczony na pobyt ludzi — kategoria zagrozenia ZL Il

— Budynek produkcyjno-magazynowy — kategoria PM gestoSc obcigzenia
ogniowego <1000MJ/m2

6.2. Klasyfikacja wysokosciowa budynku

— Budynek niski N

6.3. Wystepujace substancje palne oraz ich parametry pozarowe

W czesci produkcyjno-magazynowej przewiduje sie przechowywanie tworzyw sztucznych
(polietylen i polipropylen) w ilosci maksymalnej Srednio ok. 20kg/m2.

6.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Ciepto spalania dla polietylenu/polipropylenu:

43MJ/kg x 23kg = 989MJI/m2

Przyjeto gestosc obcigzenia ogniowego < 1000MJ/m2

6.5. Przewidywana ilos¢ oséb w budynku

CzeSc¢ socjalno-biurowa 421,1m2 / 5=840soby (maksymalnie)

Czesc produkcyjno-magazynowa - 1250,7m2 / 30=420soby (maksymalnie)

6.6. Lokalizacja budynku pod wzgledem ochrony p.poz:

- odlegto$c budynku od granicy dziatki— 7,0m > 4,0m (wymagane)

- odlegto$c budynku od innych budynkéw — 21m > 8,0m (wymagane)

6.7. Ocena zagrozenia wybuchem

- nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia zagrozenia wybuchem

6.8. Podziaf obiektu na strefy pozarowe

Wydzielono nastepujgce strefy pozarowe w obiekcie:

- strefa ZLIll (cze$¢ socjalno-biurowa) - pow. strefy 658,9m?< 8000m* (dopuszczalna)
- strefa PM (cze$¢ produkcyjna) - pow. strefy 1259,1m’< 15000m’ (dopuszczalna)
- rozdzielnie elektryczne - powierzchnia strefy 29,7m’

- kottownia - powierzchnia strefy 7,4m’

6.9. Ocena wymaganej klasy odpornosci pozarowej projektowanego budynku

6.9.1 Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla czesci ZLIII - ,,C”
Gfowna konstrukcja nosna — sciany murowane z bloczkéw gr. 24cm, stupy zelbetowe.
REI>60
Sciana zewnetrzna — $ciany murowane z bloczkéw gr. 24cm + oktadzina z ptyt
warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej EI>30
Stropy zelbetowe, gestozebrowe REI>60
Schody zelbetowe

6.9.2 Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla czesci PM - ,,D”
Gfowna konstrukcja nosna —stupy zelbetowe R30, wigzary dachowe zabezpieczone
farbg peczniejgcg do R30




Sciana zewnetrzna — $ciany z plyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej EI90

6.9.3 Sciany oddzielenia pozarowego

Zaprojektowano Sciany oddzielenia pozarowego:

- miedzy czescig produkcyjng a biurowo-socjalng wykonana z bloczkow SILKA gr. 24cm
oraz oktadziny z wetny mineralnej o odpornosci REI60. Wszystkie drzwi w tej Scianie o
odporno$ci ogniowej EI30.

- miedzy czescig magazynowg a rozdzielnig elektryczng wykonana z ptyt warstwowych z
rdzeniem z wetny mineralnej gr. 12cm. tgcznie Sciana o klasie odpornosci REI60.

6.10. Warunki ewakuacji

Drogami ewakuacyjnymi jest komunikacja ogdlna - z czesci socjalno-biurowej - wyjscia
gftowne z budynku.

Z czeSci produkcyjno-magazynowej poprzez drzwi ewakuacyjne (2szt w kazdym
pomieszczeniu)

Zachowano wymagang dtugosc przejScia ewakuacyjnego dla strefy ZLIII — 40m.
Zachowano wymagang dtugosc dojscia ewakuacyjnego dla strefy ZLIII — 30m.

Zachowano wymagang dtugosc przejScia ewakuacyjnego dla strefy PM — 75m.
Zachowano wymagang dtugosc dojscia ewakuacyjnego dla strefy PM — 60m.

Wyjscia ewakuacyjne:
1. Drzwi gtowne do budynku otwierane na zewngtrz. SzerokoSc¢ skrzydta drzwi 1,0m.
2. Drzwi w czesciach PM otwierane na zewnatrz. Szerokosc drzwi 0,9m

6.11. Zastosowane urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe:

- zapewniono 2 hydranty wewnetrzne @33 oraz podreczny sprzet gasniczy

- zapewniono p/pozarowy wytgcznik prgdu — 3szt.

- obiekt wyposazony w oSwietlenie awaryjne;

- obiekt wyposazony w instalacje odgromowg;

Uwaga: Na czas eksploatacji obiektu opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
ktora okresli szczegotowo iloS¢ i rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego,

6.12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Istniejgce hydranty Dn80 w dziatkach drogowych w odlegfosci17,80m, 48,65m i 67,72m.
6.13. Rozwigzania w zakresie drég pozarowych

Zgodnie z § 11. 2. rozporzgdzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych, droga pozarowa zostata poprowadzona w taki sposob, aby
byt zapewniony dostep do dtuzszej sciany budynku (rozpietoS¢ przedmiotowego obiektu
wynosi 30,30m < 60m).

7.0.UWAGI KONCOWE

o wszystkie zastosowane materiaty budowlane podlegajg obowigzkowej certyfikacji
przez ITB — Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

) wszystkie _materialy o _podanej odpornosci _ogniowej podlegajg obowigzkowej
klasyfikacji ogniowej
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