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OBECNY POZIOM TERENU PRZEKRÓJ D-D

A/08

Koszalin, ul. Cegielskiego, dz. nr 54

gress układany na klej 2cm
posadzka cementowa    8cm
folia PE
styropian FS200         8cm
podkład B10            10cm
piasek zagęszczony    20cm

E

A

B

C

warstwa ochronna - folia kubełkowa TEFOND;
warstwa hydroizolacji - 2 x lepik asfaltowy izolacyjny;
warstwa zewnętrzna- wyprawa wodoszczelna "ATLAS WODER S";
warstwa termoizolacyjna - styropian hydrofobowy grubości 10cm
warstwa nośna - ściana murowana z bloczków betonowych
warstwa hydroizolacji - 2 x lepik asfaltowy izolacyjny;

płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu
ściana z bloczków SILKA lub YTONG 24cm, 

posadzka z betonu B25 zbrojonego prętami 
#8mm oczko 25x25 górą i dołem              15cm
folia PE
podkład B10                                  10cm
kruszywo łamane 0-31,5mm                    15cm
pospółka zagęszczona                        20cm

D

D

C

B

A

G

D gress układany na klej   2cm
posadzka cementowa      4cm
folia PE
styropian FS200         4cm
strop TERIVA 34/60HIGH  34cm

12.2017r

Projekt zamienny budynku produkcyjno-magazynowego 
z zapleczem biurowo-socjalnym.

H Płyta warstwowa BALEXTHERM MW-W-ST    15cm
Słup S1 HEA280

G Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
Papa termozgrzewalna podkładowa
Płyty izolacyjne z wełny mineralnej   12cm
Blacha trapezowa nośna T135x0,88
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