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PEHD Dn40x2,4 DO KOTŁOWNI

OMEGA CONSTRUCTION ŁUKASZ ILKIEWICZ 75-607 Koszalin Zawiszy Czarnego 8/10  tel. 609483663   ilku7@wp.pl
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HYDRANT WEWNĘTRZNY HW52

Koszalin, ul. Cegielskiego, dz. nr 54
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SZCZEGÓŁ ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
DO ZAMONTOWANIA W STUDZIENCE WODOMIERZOWEJ

zawór antyskażeniowy DANFOSS SOCLA EA 291NF DN40

PRZYŁĄCZE
WODY

studnia wodomierzowa
ROTOTANK Dn1200

zawór przelotowy Dn50

zawór przelotowy kulowy-spustowy Dn50

wodomierz MIROMETR ALTAIR V3 DN40

KONSOLA WODOMIERZOWA

włączenie w technologii PE
mufa elektrooporowa

Istniejące wyprowadzenie sieci 
wodociągowej w kierunku działki

PEHD Dn63x3,8

taśma ostrzegawcza

PEHD100 SDR17
DN63x3,8 i=1,0%

Projektował:

Sprawdził:

mgr inż. Maciej Tkaczyk

mgr inż. Marcin Wiczek

Upr.: ZAP/0206/POOS/10
Specj. instal. sanitarne

Upr.:ZAP/0123/PWOS/04
Specj. instal. sanitarne

PROFIL PRZYŁĄCZA I INSTALACJI WODY

S/0812.2017r

Projekt zamienny budynku produkcyjno-magazynowego 
z zapleczem biurowo-socjalnym.


