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1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora;

- projekt budowlany branzy architektonicznej;
- badania geotechniczne;

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.0 CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA OBIEKTU

Zaprojektowano budowe budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-
biurowym. Czesc¢ produkcyjno-magazynowa jednokondygnacyjna, czeSC socjalno-biurowa
trzy kondygnacyjna. Budynek nie podpiwniczony, konstrukcja czesci socjalno-biurowej
tradycyjna, murowana. Konstrukcja czesci produkcyjno-magazynowej stalowo-zZelbetowa,
Szkieletowa, szkieletowa, ztozona z gtdbwnych stupow nosnych Zelbetowych, utwierdzonych
w fundamentach oraz wolnopodpartych kratowych wigzarow stalowych, potgczonych
teznikami i stezeniami potaciowymi. Obudowa Scian z ptyt warstwowych gr. 12cm. Na catym
budynku zaprojektowano dach ptaski, dwuspadowy, symetryczny o kgcie nachylenia pofaci
dachowych 2,3 °. Pokrycie dachu blachg trapezowg nosng (uktad bezpfatwiowy) , ptytami
izolacyjnymi z wetny mineralnej o grubosci 12cm oraz papa3.

3.0 WARUNKIGRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie badan podfoza gruntowego wykonanych
przez firme ,,Ustugi geologiczne Magda Tyszecka’.



W podfozu gruntowym do zbadanej gtebokosci stwierdzono generalnie wystepowanie
gruntow spoistych - glin oraz piaskow gliniastych, w gornej czesci profilu lokalnie z
domieszkami czeSci organicznych. W rejonie otworow badawczych nr 10 i 13, gdzie
wystepuje lokalne obnizenie terenu, pod warstwg glin humusowych nawiercono organiczne
torfy.

Holocen w czesci przypowierzchniowej reprezentowany jest od gory przez antropogeniczne
nasypy o zroznicowanym sktadzie oraz gleby o migzszosci wynosi 0,4 - 1,4m. W nasypie
stwierdzono: piasek humusowy, glebe, torf a takze zuzel. Lokalnie w gornych partiach
profilu nawiercono gliny z domieszkami czesci organicznych pochodzenia zastoiskowego
oraz organiczne torfy akumulacji bagiennej. tgczna migzszoS¢ holocenu wynosi od ok.0,4
do ok.1,9m.

Plejstocen wystepuje w postaci utworow akumulacji lodowcowej - glin piaszczystych, glin,
oraz piaskow gliniastych. W otworach badawczych nr 8 i 9 w obrebie kompleksu gliniastego
nawiercono soczewki wodnolodowcowych piaskow drobnych, o migzszosci 0,2-0,3m.

W obrebie gruntow spoistych w czasie wykonywania badan polowych stwierdzono
wystepowanie silnych sgczen wody gruntowej na zmiennej gtebokosci od 0,5 do 2,7m.
Wode gruntowg o zwierciadle napietym nawiercono w otworze badawczym nr 9 w soczewce
piaskow drobnych na gtebokosci 2,7m. Ustabilizowany poziom wody gruntowej uktadat sie
na gtebokosci 0,4-1,7m w zalezno$ci od otworu co odpowiada rzednej ok. 32,80-34,60 m
npm. Nawiercone w poziomie posadowienia grunty spoiste sg gruntami stabo
przepuszczalnymi, w ktorych swobodne zwierciadto wod gruntowych nie wystepuje,
natomiast mogg pojawiaC sie sgczenia. Sgczenia wod gruntowych majg charakter
okresowy, ich iloS¢ i intensywnoSc¢ jest Scisle zwigzana z iloScig opadow deszczu i porg
roku. W okresach suchych sgczenia w strefie przypowierzchniowej mogg wrecz zanikac.
Nalezy przy tym zaznaczyc¢, ze badania prowadzono w porze mokrej (luty 2016r), przy
wysokim stanie wod gruntowych.

Na podstawie badan geotechnicznych wystepujace warunki gruntowe w miejscu
posadowienia projektowanego budynku okreslono jako proste.

3.1 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na proste warunki gruntowe a takze prosty schemat statyczny konstrukcji
obiektu ustalono pierwszg kategorie geotechniczng dla projektowanego budynku.

4.0 FUNDAMENTY

4.1 Posadowienie budynku

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie budynku. Fundamenty gtownych
elementow nosnych budynku nalezy wykonac w postaci stop i taw fundamentowych.

Posadowienie fundamentow wykona¢ w warstwie gruntow spoistych. Grunty
antropogeniczne (nasypy) oraz glebe nalezy usungc¢ z poziomu posadowienia i zastgpic je
podsypkg piaskowg Ilub Zwirowg zageszczong (1s=0,95). Prace zwigzane z
fundamentowaniem zaleca sie prowadzi¢ w okresie suchym (letnim). Prace fundamentowe
prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geologa.

4.2 tawy fundamentowe LF1.
Nalezy wykonac zelbetowe tawy fundamentowe pod Scianami konstrukcyjnymi czeSci



socjalno-biurowej budynku. Wymiary przekroju poprzecznego taw wynoszg 35x80cm,
zbrojenie podfuzne 4#12mm, strzemiona #6mm co 20cm. Rzedna spodu tawy to -1,15m.
Przed zabetonowaniem tawy wypuscic zbrojenie stupow SZ1. tawy wykonac na podktadach
z betonu B-10 gr. 10cm._

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z fundamentami nalezy wykonacé odbior podfoza
gruntoweqo oraz sprawdzenie stopnia zageszczenia przez geologa.

4.3 Stopy fundamentowe ST1.

Wykonac nalezy zelbetowe stopy fundamentowe kielichowe o przekroju schodkowym pod
gtowne stupy nosne czesci produkcyjno-magazynowej budynku. Rozmieszczenie stop
wykonac zgodnie z rysunkiem K/01. Dolng czeS¢ stopy wykonac nalezy na podktadzie z
betonu B-10 gr. 10cm. Gtebokos¢ posadowienia spodu stopy to -1,6m. Zbrojenie dolnej
czeSci stopy w postaci siatki z pretow: #16mm co 12cm podtuzne i #12mm co 20cm
poprzecznie. Przed zabetonowaniem czesci dolnej, umieScic w niej nalezy zbrojenie czesci
gornej. CzeS¢ goérna stopy w postaci kielicha, zbrojona pionowymi pretami oraz
strzemionami. Rodzaj zbrojenia zgodnie z rysunkami szczegotowymi K/02. Dopuszcza sie
przerwe technologiczng na styku dolnej i gornej czesci stopy. W Srodku kielicha
wyprofilowac nalezy ztobkowanie poprawiajgce zamocowanie stupa.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z fundamentami nalezy wykonacé odbior podfoza
gruntoweqo oraz sprawdzenie stopnia zageszczenia przez geologa.

4.4 Stopy fundamentowe ST2.

Wykonac nalezy zelbetowe stopy fundamentowe o przekroju schodkowym pod pomocnicze
stupy Sciany szczytowej oraz wewnetrznej czeSci produkcyjno-magazynowej budynku.
Rozmieszczenie stop wykonaC zgodnie z rysunkiem K/01. Dolng czeS¢ stopy wykonac
nalezy na podktadzie z betonu B-10 gr. 10cm. GfebokoS¢ posadowienia spodu stopy to -
1,4m. Zbrojenie dolnej czeSci stopy w postaci siatki z pretow #12mm w rozstawie 15x15cm.
Przed zabetonowaniem czesci dolnej, umiesci¢ w niej nalezy zbrojenie czesci gornej. Czesc
gorna stopy zbrojona pionowymi pretami oraz strzemionami. Rodzaj zbrojenia zgodnie z
rysunkami szczegofowymi K/03. Dopuszcza sie przerwe technologiczng na styku dolnej i
gornej czesci stopy. W gornej czesci stopy nalezy osadzi¢ kotwy przeznaczone do montazu
stupow (kotwy MZ20x500 S355) a takze zbrojenie tgczgce z belkami podwalinowymi.
Dopuszcza sie rowniez uzycie kotew chemicznych wykonanych po zabetonowaniu stop.
Nalezy zastosowac kotwy o parametrach nie gorszych jak przyjete w projekcie.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z fundamentami nalezy wykonacé odbior podfoza
gruntoweqo oraz sprawdzenie stopnia zageszczenia przez geologa.

4.5 Belki podwalinowe.

Zaprojektowano wykonanie belek podwalinowych miedzy stopami fundamentowymi pod
obudowe Scian zewnetrznych. Belki podwalinowe Zelbetowe nalezy wykonac po ukonczeniu
realizacji dolnych czesci stop fundamentowych. Belki P1 o przekroju 15x65cm nalezy
wykonac na podktadzie z betonu B-10. Zbrojenie gtowne (podtuzne) belek 8#12mm — 3
prety gorg i dotem, dwa w Srodku przekroju, strzemiona #6mm co 20cm. Belki podwalinowe
potgczy¢ monolitycznie z czesScig wyzszg stopy i oprzec na czesci dolney.



50 GLtOWNA KONSTRUKCJA NOSNA CZESCI PRODUKCYJNO-MIAGAZYNOWEJ
BUDYNKU (SZKIELET STALOWY)

5.1 StUPY KONSTRUKCYJNE S1i S1A

Gfowne stupy nosne konstrukcji S1 i S1A zaprojektowano jako Zzelbetowe,
prefabrykowane. Stupy zaprojektowano jako utwierdzone w fundamencie. Wymiary
zewnetrzne nalezy wykonacC zgodnie z rysunkiem K/10, rodzaj zbrojenia i klasa betonu
zaprojektowana zostanie przez wytwornie prefabrykatow. Stupy zamontowacC nalezy w
kielichach stop fundamentowych i zacementowane przy uzyciu zaprawy montazowej. Przed
zacementowaniem nalezy poddac stupy doktadnej rektyfikacji i pionowaniu. Stupy nalezy
potgczy¢ ze sobg teznikami Sciennymi.

5.2 StUPY KONSTRUKCYJNE S2

Gfowne stupy nosne konstrukcji S2 zaprojektowano jako zelbetowe, prefabrykowane.
Stupy zaprojektowano jako utwierdzone w fundamencie. Wymiary zewnetrzne nalezy
wykonacC zgodnie z rysunkiem K/11, rodzaj zbrojenia i klasa betonu zaprojektowana
zostanie przez wytwornie prefabrykatow. Stupy zamontowacC nalezy w kielichach stop
fundamentowych | zacementowane przy uzyciu zaprawy montazowej. Przed
zacementowaniem nalezy poddac stupy doktadnej rektyfikacji i pionowaniu. Stupy nalezy
potgczy¢ ze sobg teznikami Sciennymi.

5.3 StUPY KONSTRUKCYJNE S3

Pomocnicze stupy nosne konstrukcji zaprojektowano z profili stalowych IPE240
Zlokalizowanych w Scianie szczytowej oraz wewnetrznej. Stupy zaprojektowano jako
przegubowe. Stupy wykonac nalezy zgodnie z rysunkiem K/12 i zamontowac na stopach
fundamentowych do uprzednio zabetonowanych kotew stalowych fundamentowych
M20x500 S355. Stupy osadzic¢ na warstwie zaprawy CX15. Zaleca sie uzycie dodatkowych
nakretek umieszczonych pod stupem na kotwach w celu rektyfikacji i pionowania stupa.
Stupy nalezy potgczy¢ ze sobg teznikami Sciennymi. GruboSc¢ elementu dystansowego
miedzy stupami a wigzarem (ryglem) nalezy dobrac po montazu wigzara.

5.4 TEZNIKI SCIENNE TSK1i TS1

Miedzy gtownymi stupami konstrukcji S1 i S2 nalezy zamontowac tezniki Scienne.
Konstrukcja teznikow TSK1 w postaci kratownicy — pasy wykonaC nalezy z profila
kwadratowego zamknigtego Rk100x100x4, krzyzulce z profila Rk100x50x3. Tezniki TS1A
wykonac z pojedynczego profilu Rk100x100x4. Tezniki nalezy zamocowac do stupow S1 za
pomocg Srub (kotew) M12x150 10.9. Zastosowac nakretki samokontrujgce oraz podktadki.
Konstrukcje teznikow oraz sposob mocowania wykonac zgodnie z rysunkiem K/19.

5.5 TEZNIKI SCIENNE TSK1A i TS1A

Tezniki TS2 i TS2A wykonac analogicznie do teznikow TS1 i TS1A z tg roznicg, ze z
Jjednej strony zakotwi¢ nalezy je do stupow zelbetowych SZ1 czeSci socjalno-biurowej
budynku.



5.6 TEZNIKI SCIENNE TS3 - TS6

Miedzy pomocniczymi stupami konstrukcji S3 nalezy zamontowac tezniki Scienne.
Konstrukcja teznikow TS3 - TS6 wykonac z pojedynczego profila Rk140x140x4. Tezniki
nalezy zamocowac do zeber wspawanych miedzy pasami stupow S3 oraz do wspornikow
zamocowanych do czotfa stupow S1 i S2 za pomocg Srub M16x50 8.8. Zastosowac nakretki
samokontrujgce oraz podktadki. Konstrukcje teznikbw oraz sposob mocowania wykonac
zgodnie z rysunkiem K/12.

5.7 WIAZARY KRATOWE W1

Zaprojektowano wigzary kratowe stalowe z obnizonym pasem dolnym, oparte
przegubowo na stupach S1 i S2. Rozpietos¢ osiowa wigzarow wynosi 29,56m. Pasy gorne
wigzarow wykonac¢ z dwuteownikow HEA160, pasy dolne HEA140. Stupki i krzyzulce
zaprojektowano z profili zamknietych. Zaprojektowano jedno pofgczenie montazowe
wigzara, dzielgce go na dwie czeSci. Styki montazowe doczofowe, sprezane Srubami
wysokiej wytrzymatosci. Wigzary nalezy pofgczy¢ ze sobg teznikami i stezeniami. Wigzary
nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem K/15. W pasach wigzarow nalezy wspawac zeberka
wzmacniajgce miedzy potkami dwuteownikow.

5.8 DASZKI OD STRONY ZACHODNIEJ

Zaprojektowano wspornikowe zadaszenie wzdtuz zachodniej Sciany budynku.
Gtownymi elementami nosnymi daszkow sg wsporniki kratownicowe mocowane do stupow
S2. Pasy kratownic wykona¢ z dwuteownikow HEA120, krzyzulce z profili zamknigtych.
Pokrycie daszkow stanowi blacha trapezowa T35x0,88 mocowana do ptatwi stalowych typu
Z150x68/60x2,0. Ptatwie mocowac do rygli za pomocg wspornikow montazowych.

5.9 KONSTRUKCJA POMIESZCZEN TRANSFORMATOROW

Pomieszczenie transformatorow wykonacC z pfyt warstwowych z rdzeniem z wetny
mineralnej. Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych zamknietych Rk100x7100x4.
Rygle stropowe Rk100x50x4. Elementy konstrukcji fgczyc poprzez spawanie.

5.10 PODKONSTRUKCJE

Ze wzgledu na obudowe Scian zewnetrznych oraz montaz okien i drzwi zewnetrznych
konieczne jest wykonanie dodatkowych podkonstrukcji i elementow konstrukcyjnych. W
miejscach osadzenia drzwi do budynku nalezy wykonac stupki i rygle z profili stalowych
Rk100x100x4. Profile pionowe montowac od srodka budynku kotwigc je do posadzki oraz
do teznikow Sciennych TS1. Rygle montowa¢ miedzy stupkami. Powstafa konstrukcja
powinna byc¢ zlicowana z obudowg budynku od srodka (ptytami warstwowymi) umoZzliwiajgc
montaz ptyt obudowy do podkonstrukcji. Rozstaw stupkow dostosowa¢ do wymiarow
zewnetrznych oScieznic drzwiowych i okiennych.

5.11 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyc¢ antykorozyjnie. StosowacC nalezy
faczniki cynkowane Iub kadmowane oraz zabezpiecznie gwintu (klej lub nakretki
samokontrujgce).



Gtowng konstrukcje nosng (wigzary) nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem poprzez
malowanie farbami peczniejgcymi do stopnia nosnos$ci ogniowej R30. Gtowne stupy nosne
(S1, S1A i S2) muszg spetnia¢ warunek odpornosci ogniowej R30.

5.12 MONTAZ KONSTRUKCJI HALI

e W trakcie montazu nalezy przestrzegac informacji zawartych w planie BIOZ

e Prawidtowa kolejnoS¢ montazu budynku:

1. Wykonanie fundamentow budynku wraz z belkami podwalinowymi.

2. Wykonanie w stanie surowym czesci murowanej budynku (czeS¢ socjalno-biurowa).
3. Wykonanie podktadow pod posadzki.

4. Osadzenie i wypionowanie gtownych stupow nosnych.

5. Zamocowanie stezen kratowych (teznikow Sciennych TS1) miedzy stupami

6. Przygotowanie wigzarow do montazu (skrecenie w pozycji poziomej, na ziemi).

7. Kontrola jakosciowa i geometryczna wigzarow.

8. Zamontowanie kolejnych wigzarow na stupach zaczynajgc od strony murowanej obiektu.
9. Zamocowanie kolejnych podestow i stezen potfaciowych.

10. Sprawdzenie poprawnosci wszystkich potgczen.

11. Montaz ptatwi dachowych.

12. Montaz obudowy Scian.

13. Montaz konstrukcji daszkow.

14. Montaz podkonstrukcji, drzwi, okien.

6.0 GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA CZESCI SOCJALNO-BIUROWEJ BUDYNKU
(KONSTRUKCJA TRADYCYJNA)

6.1 StUPY ZELBETOWE SZ1

W naroznikach czeSci murowanej obiektu (czeS¢ socjalno-biurowa) wykonac nalezy
stupy zelbetowe SZ1 o przekroju 24x30cm. Zbrojenie gtowne stupow 8#12mm, strzemiona
#6mm co 15cm. Stupy nalezy betonowac¢ od poziomu faw fundamentowych do poziomu
wienca nad llp. Stupy betonowac co kondygnacje zachowujgc ciggtoS¢ zbrojenia. Stupy
potgczy¢ monolitycznie z wienncami stropowymi. Do gornej czesci stupow nalezy zamocowac
wsporniki okapowe WS1 wykonane ze stali. Stup wykonac zgodnie z rysunkiem K/13.

6.2 SCIANY

Sciany konstrukcyjne nalezy wykonac w technologii tradycyjnej, murowanej uzywajgc
bloczkow wapienno-piaskowych SILKA EZ24 drgzonych, klejonych klejem do bloczkdow
wapienno-piaskowych SILKA FIX10 lub bloczkow YTONG grubosci 24 cm, na zaprawie
cementowo wapiennej klasy 3,0 MPa lub klejone klejem do bloczkéw z gazobetonu. Sciany
nalezy zakonczyc wiencami zelbetowymi w poziomie stropow. W Scianach llp wykonac
stupy zelbetowe (rdzenie).

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi stosowacC prefabrykowane nadproza
strunobetonowe PREFABET lub rownorzedne.

6.3 STROPY

Nad parterem oraz Ip czesci socjalno-biurowej wykonacC nalezy stropy zelbetowe,
gestozebrowe typu TERIVA 34/60HIGH. Parametry stropu: wysokoS¢ konstrukcyjna 34cm,



rozstaw belek 60cm, pustaki o wysokosci 30cm, nadbeton 4cm. Belki stropowe nalezy
opierac na Scianach podtuznych. W poziomie stropu na Scianach konstrukcyjnych wykonac
wience zelbetowe o wymiarach 24x34cm zbrojone podtuznie 4#12mm, strzemiona #6mm co
20cm. Dodatkowo poprzecznie do kierunku gtownych belek wykonac Zebra stropowe o
wymiarach 24x34cm zbrojone podtuznie 4#12mm, strzemiona #6mm co 20cm. Na stropie
nad parterem umie$cic dodatkowe zbrojenie gbérne w miejscu ustawienia blokéw
wentylacyjnych. CzeSc¢ stropu przy klatce schodowej wykonac jako ptyte zelbetowg
monolityczng o gr. 12cm. Zbrojenie gtowne ptyty pretami #12mm co 20cm gorg i dofem,
zbrojenie rozdzielcze #8mm co 25cm. Plyte tg potgczyc monolitycznie z ptytami schodowymi
oraz wiencami. Wience biegngce rownolegle do ptyty wzmocni¢ poprzez zwiekszenie
zbrojenie gtobwnego do 8#12mm i zageScic strzemiona (co 15cm). Przed zabetonowaniem
stropu nad Ip wypuscic zbrojenie stupow (rdzeni) zelbetowych Scian llp (24x24cm).

6.4 WIENCE STROPOWE

W poziomie stropu na Scianach konstrukcyjnych wykonac wience zelbetowe o
wymiarach 24x34cm zbrojone podfuznie 4#12mm, strzemiona #6mm. Wiernce biegngce
rownolegle do klatki schodowej wzmocni¢ poprzez zwiekszenie zbrojenie gtownego do
8#12mm i zagescic strzemiona (co 15cm).

6.5 WIENCE OPASKOWE lip

Na scianach konstrukcyjnych llp wykonac wience zelbetowe o wymiarach 24x24cm
zbrojone podtuznie 4#12mm, strzemiona #6mm. Wience na Scianach podtuznych nalezy
wykonac ze spadkiem rownym nachyleniu potaci dachowych (4%) aby umozliwic montaz
blachy trapezowej bedgcej konstrukcjg nosng dachu. Wience potgczy¢ monolitycznie ze
stupami SZ1 oraz rdzeniami zelbetowymi Scian llp.

6.6 SCHODY ZELBETOWE

Wykonac¢ schody zelbetowe wewnetrzne w budynku. Biegi schodowe gr. 12cm,
spoczniki gr. 15cm. Zbrojenie podtuzne #12mm co 15cm, prety rozdzielcze #12mm co
20cm.

6.7 WSPORNIKI WS1

Wykonac¢ wsporniki okapowe mocowane do stupow SZ1. Wsporniki wykonac z
dwuteownika HEA160 mocowanego do blachy czotowej wzmocnionej zeberkiem. Wsporniki
mocowac do stupow za pomocg kotew chemicznych, wklejanych M16x200 10.9. Wsporniki
zamocowac w jednym poziomie z wigzarami W1.

6.8 SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe nalezy wykonaé¢ w technologii tradycyjnej, murowanej uzywajgc
bloczkow wapienno-piaskowych SILKA gr.12cm, klejonych klejem do bloczkbw wapienno-
piaskowych SILKA FIX10 lub bloczkow YTONG grubo$ci 12 cm, na zaprawie cementowo
wapiennej klasy 3,0 MPa Ilub klejone klejem do bloczkow z gazobetonu. Dopuszcza sie
rowniez wykonanie Scian dziatowych w technologii lekkiej zabudowy z ptyt G-K.



7.0 POSADZKI
7.1 CZESCI PRODUKCYJNEJ

Wykonczenie posadzki czeSci produkcyjno-magazynowej wykonaC¢ poprzez
utwardzenie powierzchniowe i mechaniczne zatarcie na gtadko. Ptyte posadzkowg grubosci
15 cm nalezy wykonac z betonu B25 z domieszkg plastyfikatora (np. Sikament 400/30) oraz
zbrojeniem z pretow #8mm oczko 25x25cm gorg i dotem. Jako podbudowe zastosowac:
pospotke zageszczong o gr. po zageszczeniu min. 20cm, nastepnie kruszywo tamane O-
31,6mm zageszczane mechanicznie o gr. po zageszczeniu 15cm. Nalezy uzyskac wskaznik
zageszczenia podbudowy 1s=0,98. Na kruszywie ufozy¢ warstwe betonu podktadowego
B10, a nastepnie roztozy¢ na catosci dwie warstwy folii PE na zaktad min. 0,6m. Ptyte
posadzkowg nalezy zdylatowac¢ od Scian, stupow i belek podwalinowych styropianem EPS
70 grubosci 20 mm, w migjscach przeciecia posadzki przez otwory drzwiowe nalezy
wykonac dylatacje w formie naciecia Szerokosci 3 mm i gtebokoSci 7-8 cm. Plyte
posadzkowg nalezy wykonacC na izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej gruboSci
minimum 0,2 mm ufozonej szczelnie w dwoch warstwach. Wykona¢ nalezy dylatacje
posadzki poprzez naciecie o SszerokoSci 3 mm i gtebokosci 7-8cm na catej powierzchni hali
dzielgc posadzke na pola o wymiarach ok. 6x6m.

7.2 CZESCI BIUROWEJ

Wykorczenie posadzki czeSci socjalno-biurowej z ptytek gresu. Przy ukfadaniu nalezy
przestrzega¢ podwyzszonych wymagan co do rownoSci podfoza z roznicami wysokoSci
pomiedzy sgsiednimi ptytkami <0,6mm. Cokolik wysoki na 10cm wyciety z ptytek
podfogowych, gresowych zlicowany z powierzchnig Scian. Posadzke grubosci 8 cm nalezy
wykonac¢ z zaprawy cementowej. Jako podbudowe zastosowac: pospotke lub piasek
zageszczony O gr. po zageszczeniu min. 20cm, nastepnie uftozyC¢ warstwe betonu
podktadowego B10. Jako izolacje termiczng zastosowac styropian FS200 o gr. min. 8cm, a
nastepnie roztozy¢ na catosci dwie warstwy folii PE na zaktad min. 0,5m. Ptyte posadzkowg
nalezy zdylatowac od Scian, stupow i elementow konstrukcyjnych styropianem EPS 70
grubosci 20 mm, w migejscach przecigecia posadzki przez otwory drzwiowe nalezy wykonac
dylatacje w formie naciecia szerokosci 3 mm i gtebokosci 3-4 cm. Plyte posadzkowg nalezy
wykonacC na izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej grubo$ci minimum 0,2 mm
ufozonej szczelnie w dwoch warstwach.

8.0 OBLICZENIA

Zatlozenia przyjete do obliczen:
e Obcigzenie ciezarem wtasnym konstrukcji i pokrycia
e Obcigzenie ciezarem paneli i instalacji fotowoltaicznej
e Obcigzenie wiatrem zgodnie z PN-B-02011:1997/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Przyjeto lokalizacje w strefie Il obcigzenia wiatrem (qk=420Pa) oraz usytuowanie obiektu
w terenie A.
e Obcigzenie $niegiem zgodnie z PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
Przyjeto lokalizacje w Il strefie obcigzenia $niegiem (Qk=0,9kN/m?)

9.0 PROJEKTOWANA WAGA SAMOCHODOWA
Zaprojektowano wykonanie wagi samochodowej o wymiarach pomostu roboczego



3,0x20,0m. Waga zostanie dostarczona przez producenta. Wykonac nalezy fundament
wagi w postaci ptyty zelbetowej, monolitycznej. Ptyte nalezy wykonacC zgodnie z
rysunkiem K/19 z betonu B-25. Zbrojenie gtdwne ptyty w postaci pretow #12mm co 15cm
gorg i dotem. Zbrojenie rozdzielcze #12mm co 20cm. Plyte wykonac na podkifadzie z
betonu B-10 gr. 10cm.

10.0 PROJEKTOWANE PARKINGI, PLACE, CHODNIKI | DROGI WEWNETRZNE

Zaprojektowano  wykonanie  parkingébw,  placow, chodnikobw |  ciggow
komunikacyjnych. Miejsca parkingowe, place i wszystkie drogi jak rowniez chodniki wytozy¢
kostkg brukowg bezfazowg o grubosci 8 cm Behaton produkcji firmy Polbruk S.A. na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm. Jako podbudowe nalezy wykonac¢ warstwe
kruszywa tamanego 0-31,6mm zageszczonego mechanicznie grubosci 15 cm (po
zageszczeniu). Wszystkie krawedzie parkingu, drog i przejazdow nalezy ograniczy¢
kraweznikami drogowymi — nie nalezy stosowac obrzezy chodnikowych poza chodnikami od
strony terendow zielonych. Krawezniki i obrzeza nalezy docinac tak aby uzyskac szczeliny
miedzy kolejno utozonymi elementami od 0,5cm do 1,0cm, jednakze jednakowe dla cafego
obszaru parkingu i nie fugowane. Naroza docinac pod odpowiednim katem i fgczyc rowniez
z 0,6 - 1cm przerwg. Dopuszcza sie fgczenie na zaktad wykonane z analogicznymi
uwarunkowaniami jakoSciowymi. Nalezy stosowacC bezwzglednie krawezniki tukowe na
projektowanych tukach.

Nalezy wykonac nawierzchnie wg ponizszych wytycznych:

- przejazdy komunikacyjne i place — kostka brukowa bezfazowa o grubosci 8 cm Behaton w
kolorze szarym,

- linie rozgraniczajgce, chodniki — kostka brukowa bezfazowa o grubosci 8 cm Behaton w
kolorze czerwonym.

- miejsca postojowe — bezfazowa o grubosci 8 cm Behaton w kolorze antracyt.

Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni z innych materiatow po akceptacji inwestora.

Konstrukcja nawierzchni z kostki (place, przejazdy komunikacyjne, miejsca
parkingowe):

Kostka betonowa bezfazowa 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
Kruszywo tamane 0-31,5 zag. mech. 15cm
Pospotka zag. mech. 30cm

Podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni z kostki (chodniki):

Kostka betonowa bezfazowa 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 4cm
Podsypka piaskowa zageszczona 20cm

Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie lokalizacji elementow drog i parkingdow nalezy
przystgpic do wykonania podbudowy zgodnie ze specyfikacjg konstrukcji uwarstwienia
poszczegolnych typow nawierzchni. Warstwy podbudowy nalezy wykonac na podfozu
niewysadzinowym grupy no$nosci G1 charakteryzujgcym sie wskaznikiem zageszczenia



0,95 i wtérnym modutem odksztatcenia 100. Uksztattowac powierzchnie dna umozliwiajgcg
wykonanie warstw podbudowy zgodnie z w/w wytycznymi. Podbudowe ukfadac warstwami
o max. gr. 15cm z zageszczeniem wibratorem mechanicznym. Nawierzchnie drog i
parkingdbw uktadac z zatozonymi spadkami umozliwiajgc odptyw wod opadowych do
projektowanych wpustow.

Opis i zakres prac.

Roboty budowlane branzy drogowej zwigzane z wykonaniem nawierzchni polegac bedg na:
- wykonaniu prac pomiarowych przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego

- wykonaniu zabezpieczenia i oznakowania terenu inwestycji

- przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych drog i parkingow

- wykonaniu kraweznikow betonowych wraz z tawami

- wykonaniu nawierzchni

PROJEKTANT:

mgr inz. Lukasz llkiewicz
Upr.:ZAP/0042/PWOK/Q7 — Specj. konstrukcyjna

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Lisowski
Upr.: ZAP/0104/POOK/08 - Specj. konstrukcyjna



