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Betonowe bloki wentylacyjne. Spód bloków na poziomie góry stropu nad parterem.
W stropie wykonać otwory umożliwiające podłączenie wentylacji parteru.

Pod otworami wykonać odstojniki z bocznym podłączeniem przewodów wentylacyjnych.
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z PŁYT WARSTWOWYCH gr. 12cm 
Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ EI60 A2-s1, d0

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z BLOCZKÓW SILKA gr. 24cm 
IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ gr.15cm EI60

Projekt zamienny budynku produkcyjno-magazynowego 
z zapleczem biurowo-socjalnym.
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7,4m2
3,3m2
13,9m2
15,5m2
25,5m2
14,5m2
8,7m2
13,9m2
14,3m2
5,3m2
9,7m2
5,3m2
9,7m2
14,3m2
47,2m2

542,6m2
701,8m2
7,5m2
7,2m2

1467,6m2
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drzwi z otworami nawiewnymi w dolnej części 
i wywiewnymi w górnej części

0/01 Kotłownia
0/02 Wiatrołap
0/03 Pokój biurowy
0/04 Pokój kier. prod.
0/05 Pokój biurowy
0/06 Klatka schodowa
0/07 Wiatrołap
0/08 Pokój socjalny
0/09 Szatnia męska
0/10 WC męskie
0/11 Przedsionek WC męskie
0/12 WC damskie
0/13 Przedsionek WC damskie
0/14 Szatnia damska
0/15 Korytarz
0/16 Produkcja folii i worków
0/17 Magazyn
0/18 Pom. techniczne
0/19 Stacja trafo
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