
313

10
7,
59

10
8,
69

Długość

33
,9
0

11
0,
49

33,90
32,97

0,
83

0,
93

11
1,5

9

11
7,
59

51,53m

Sd16
Dn400PCW

Sd15
Dn400PCW

Sd14
Dn400PCW

0,
00

Rzędna
terenu

PCW SN8 Dn200
i=0,5%

Średnica,
materiał,
 spadek

Zagłębienie 0,
73

34
,0
0

33,90
33,17

33,90
33,07

33
,9
0

33
,9
0

33
,17

33
,0
7

32
,9
7

32
,7
1

1,2
9
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Tytuł rysunku: SKALA:

NR RYSUNKU:
DATA:

1:100/200

Separator z osadnikiem
typ ECOII NG 10/2,5

34
,13

34
,11

34
,12

34
,12

1,8
8

32
,5
6

1,5
2

1,4
8

6,00m1,80m

Spadek
technologiczny

2cm

33,36

1,5
0

1,10m 1,10m

STUDNIA
ISTNIEJĄCA
Dn600PCV

1,5
4

GR
A
NI
CA

 D
ZI
A
ŁK

I

34,40
32,56

32
,6
3

Sd22
Dn400PCW

32
,6
2

Sd13
Dn400PCW

30,75

32
,5
9

32
,6
0

34,13
32,59

34,11
32,63

34
,4
4

34,12
30,75

Sd17
Dn400PCW

34,00
32,71

ODWODNIENIE PARKINGU I DRÓG DOJAZDOWYCH

20,00m 20,00m 16,06m

20
,0
0

40
,0
0

91
,5
3

Długość

33
,0
0

44
,7
0

22
,9
0

14,90m

0,
00

Rzędna
terenu

PCW SN8 Dn200
i=0,5%

Średnica,
materiał,
 spadek

Zagłębienie

59
,6
0

33
,6
5

Sd18
Dn400PCW

Sd19
Dn400PCW

Sd20
Dn400PCW

33
,6
5

33
,6
5

32
,8
9

33,65
32,89

33,65
32,78

33,65
33,00

34
,0
0

Sd17
Dn400PCW

34,00
32,71

22,90m 21,80m

32
,7
8

32
,7
1

0,
65

0,
76

0,
87

1,2
9
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Rzędna dna
kanału

Rzędna dna
kanału

32,08

32
,5
9

PCW SN8 Dn200x5,9
i=0,5%
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Projekt zamienny budynku produkcyjno-magazynowego 
z zapleczem biurowo-socjalnym.


