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Badania geotechniczne dotyczgce warunkéw gruntowo-wodnych.

1.9
1.10. Wizja lokalna.
1.1

1. Obowigzujgce przepisy i normy.

Opis techniczny

2.1.

Temat, zakres opracowania i stan istniejacy

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana budynku w zakresie:

instalacji wodociggowej,

instalacji hydrantowe;j

instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania
instalacji wentylaciji

przytgcza kanalizacji sanitarne;j
przytgcza kanalizacji deszczowej
przytgcza wodociggowe

W/w instalacje sa niezbedne do prawidtowego funkcjonowania budynku.



lll. Instalacje wewnetrzne

3.1. Instalacja wody

Wiaczenie instalacji wodociggowej dla celéw bytowych zaprojektowano do
pomieszczenia technicznego. Wejscie do pomieszczenia wykonaé pod posadzka.
Zamontowa¢ zawor odcinajgcy w  pomieszczeniu technicznym. Zasilenie hydrantow
wewnetrznych wykonaé bezposrednio z zewnatrz.

Instalacje wodociggowa zimnej i cieptej wody uzytkowej wykona¢ z rur TECEflex w
otulinie Thermaflex. Prowadzenie zaprojektowano pod sufitem, przy S$cianach lub w
posadzkach. W miare mozliwosci instalacje nalezy prowadzi¢ z lekkim spadkiem w kierunku
spustu wody przy zaworze gtdwnym. PrzejScia rurociggdéw przez Sciany i stropy wyposazy¢ w
tuleje ochronne stalowe. Srednice i szczegétowe prowadzenie rurociggéw pokazano na
rysunkach. Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak od cisnienia
maksymalnego poszczegolnych elementow systemu. Podczas proby szczelnosci nalezy
réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos$¢ ztgcz. Rozprowadzenie i Srednice pokazano na

rysunkach. Zrédtem cieptej wody bedzie pompa ciepta.
Miarodajne zuzycie zimnej wody do celow bytowych:
q=0,97 dm*/s tj. 3,49 m’h

Miarodajne zuzycie zimnej wody z uwzglednieniem p.-poz. wewnetrznych (2 szt hydrantow
Dn52):
20 35 - q = 2x 2,0dm3/s=4,0dm3/s

q p-poz=4 + (0,15 x 0,97) = 4,14 dm¥s tj. 14,90 m*h
Do celéw zasilenia obiektu w wode dobrano wodomierz MIROMETR ALTAIR V3 Dn40.
Zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi oraz z zaworem antyskazeniowym danfoss

SOCLA EA 291NF DN40 nalezy umiesci¢ w studni wodomierzowej Dn1200 na konsoli.
Dostawe i montaz wodomierza przeprowadza MWiK Koszalin.

3.2. Instalacja hydrantowa wewnetrzna

Catos¢ instalacji wykonac z rur stalowych, prowadzi¢ wg rysunku. Dla zabezpieczenia
p. poz. zaprojektowano instalacje hydrantowa wewnetrzng. Zamontowac¢ hydranty
wewnetrzne z zaworami: dwa hydranty @ 33 mm wraz z zaworem odcinajgcym @ 33 mm,
zawieszany z wezami potsztywnymi @33mm, w zestawie ze skrzynkg wbudowang we
wnece wymagane przez norme PN-EN 671-1. Zawory hydrantowe zamontowaC na ca
h=1,35+0,10 m nad poziomem posadzki. Rurociggi prowadzi¢ po wierzchu $cian ze
spadkiem w kierunku zaworow wyptywowych lub w posadzce. Po zamontowaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cidnieniu 1,5 raza wiekszym od
ciSnienia roboczego, nie wiekszym jednak od ciSnienia maksymalnego poszczegolnych
elementow systemu. Podczas préby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢
szczelnosc ztacz.

Przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy wyposazy¢ w tuleje ochronne stalowe i
dodatkowo zabezpieczy¢ piankg ochronna firmy ESVVE. Srednice i szczegbtowe
prowadzenie rurociggéw pokazano na rysunkach. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych.



3.2.1. Zalecenia minimalizujace namnazanie sie bakterii Legionella w instalacjach

Jedna z podstawowych zasad dostosowania instalacji cieptej wody zmniejszajgcych ryzyko
namnazania sie bakterii Legionelli zapisana jest w rozporzadzeniu w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, ktérego § 120 ust. 2
brzmi: ,Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury nie nizszej niz 55C i nie wyzszej niz 60C, przy czym instalacja powinna
umozliwia¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie
nizszej niz 70C." Zaleca sie przeprowadzanie dezynfekcji termicznej dla catej instalacji min 2
razy do roku - czyli doprowadzenie wody w catej instalacji do temperatury min 70 C.

3.3. Instalacja kanalizacji

3.3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC
kielichowych. W obrebie pomieszczeh do ktorych doprowadzona zostata woda, znajdujg
sie podejscia (wykonane z rur PVC kanalizacyjne) umozliwiajgce odprowadzenie sciekéw z
przyborow sanitarnych poprzez piony kanalizacyjne gtéwnym przewodem odptywowym na
zewnatrz budynku. Przybory i urzadzenia tgczone z kanalizacjg sanitarng wyposazy¢ w
indywidualne syfony. U podstawy kazdego pionu na wysokosci 0,35 - 0,50 m nad
posadzka znajduje sie czyszczak umozliwiajgcy okresowe czyszczenie pionow, natomiast
szczyt pionu zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @ 0,075/0,125 m. Przewody uktadac¢ ze
spadkiem (wg czesci rys.) w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15 -20 cm uprzednio
zageszczanej. Wykopy zasypywacC gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych
przedmiotéw. Przy przejsciach przez fundamenty, rury kanalizacyjne zabezpieczac
stalowymi rurami ochronnymi, a wolng przestrzen miedzy sciankami rury wypetnic
plastycznym materiatem nie powodujgcy korozji. Przed wykonaniem zasypki, instalacje
kanalizacji sanitarnej nalezy poddac probie szczelnosci poprzez zalanie wodg odcinkow
poziomych kanalizacji do wysokosci kolan fgczgcych je z pionami. Pozostatg czes¢ instalaciji
(piony i podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu wody. Rozprowadzenie, Srednice i spadki szczegétowo pokazano na rysunkach.
Instalacje kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

W pierwszej studni za budynkiem zamontowac klape zwrotng.

3.4. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku

Zrédtem ciepta do ogrzewania budynku jest pompa ciepta z odzyskiem z uktadéw
chtodniczych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla catego obiektu wynosi:

Qc.o. =10,0kW

Qct.  ~40,0 kW

¥ gczne zapotrzebowanie ciepta dla obiektu - 2. = 50,0 kW




Zewnetrzna temperatura obliczeniowa (wg PN-82/B-02403) dla | strefy klimatycznej - 16°C.
Jako elementy grzejne zaprojektowano ogrzewanie podiogowe (wodne) oraz centrale
wentylacyjng.

Instalacje ogrzewania poditogowego wykona¢ jako wodng dwururowa, z rur TECEflex
umieszczonych w posadzce. Jako armature odcinajacg stosowac nalezy kurki kulowe
gwintowane dla wody gorgcej na cisnienie dopuszczalne PN6. Wszystkie przewody nie
bedgce petlami grzewczymi izolowaé otulinami Thermaflex lub ThermaPur (tylko sala
sprzedazy). Nalezy zastosowa¢ zawory réwnowazgce instalacie przed aparatami
grzewczymi.

Armature - dla instalacji gazu stosowal gwintowang lub spawalng. Pozostatg kulowg
gwintowang na cisnienie dopuszczalne PNG.

Izolacje - wykonac¢ z otulin Thermaflex lub ThermaPur (tylko sala sprzedazy)

3.4.2 Zalozenia do obliczen

- rodzaj ogrzewania - wodno-pompowe, podtogowe
- strefa klimatyczna - | (-16°C) wg PN-82/B-02403,
- temperatury pomieszczen ogrzewanych wg ustalen z Inwestorem oraz wg normy PN-82/B-

03402, obliczenia zapotrzebowania budynku na ciepto wg PN 94 B03406 r.

3.5 Charakterystyka energetyczna budynku:

3.5.1 Izolacyjnos¢ cieplna projektowanych przegréd budowlanych obiektu:

1.1 Sciana zewnetrzna czes$ci socjalno-biurowej ti =20°

Warstwa: Lambda | Grubos¢ | Opor cieplny warstwy
A d R
[W/(m*K)] [m] [(Mm*'m*K)/W]
1 | Gazobeton 24cm 0,21 0,24 1,143
Plyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralne;
2 115cm 0,038 0,15 3,846
Opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej przegrody Rsi: 0,13
Opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej przegrody Rsi: 0,04
Wspotczynnik U przegrody: 0,194
Wspdtczynnik przenikania ciepta Uc(max)=0,19 W/(m?K)<0,30 (dopuszczalne)
1.2 Sciana zewnetrzna czesci produkcyjno-magazynowej ti =15°
Warstwa: Lambda | Grubos¢ | Opor cieplny warstwy
A d R
[W/(m*K)] [m] [(M*'m*K)/W]
Plyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralne;
1]12cm 0,038 0,12 3,158
Opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej przegrody Rsi: 0,13
Opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej przegrody Rsi: 0,04
Wspodtczynnik U przegrody: 0,300

Wspotczynnik przenikania ciepta Uc(max)=0,30 W/(m°K)=0,30 (dopuszczalne)

1.2 Dach budynku ti =20715°

Warstwa:

| Lambda | Grubos¢ |Opér cieplny warstwy|




A d R
[W/(m*K)] [m] [(m*m*K)W]
Plyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej
1]12cm 0,038 0,12 3,158
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej przegrody Rsi: 0,10
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej przegrody Rsi: 0,04
Wspdtczynnik U przegrody: 0,303

Wspotczynnik przenikania ciepta Uc(max)=0,30 W/(m°K)<0,30 (dopuszczalne)

1.3 Stolarka okienna ti =20°

W czesci socjalno-biurowej zaprojektowano okna i fasady z szybami dwukomorowymi oraz warstwg
ochronng (selektywng). Wspdtczynnik U ram okiennych wynosi 1,0 , wspdtczynnik U wkiadow
szybowych U=0,6.

Catkowity $redni wspétczynnik przenikania ciepta U(max)=0,89W/(m?K)<1,3 (dopuszczalne)

1.4 Stolarka drzwiowa (drzwi zewnetrzne) ti =20 °

Zaprojektowano drzwi zewnetrzne o parametrach:
Catkowity $redni wspétczynnik przenikania ciepta U(max)=1,5 W/(m?®K)<1,7 (dopuszczalne)

3.5.2 Pole powierzchni okien.

Nie dotyczy —  wspllczynnik  przenikania ciepla okien 1  witryn
U(max)=0,89W/(m°K)<0,9

3.5.3 Ochrona przed nastfonecznieniem.

Zastosowano warstwy selektywne dla wktadéw szybowych. Wspotczynnik g<0,35.

3.5.4 Charakterystyka energetyczna budynku

Ze wzgledu na rodzaj obiektu oraz technologi¢ produkcji, ktora bedzie prowadzona w
cze$ci magazynowo-produkcyjnej obliczenia wykonano osobno dla czg¢sci socjalno-biurowej i
produkcyjno-magazynowe;.

3.5.5 Charakterystyka energetyczna czesci socjalno-biurowej budynku

3.5.4.1 Straty przez przenikanie dla temperatury obliczeniowe;j:

dhug. wys.

Rodzaj przegrody ) [m] [m] ilo$¢ | pow. [m2] |to |tz moc
Sciana zewn. 0,2 8,15 10,8 2 176,04 | 20 -16 | 1267,488 | W
Sciana zewn. 0,2 30,3 10,5 1 318,15| 20 -16| 2290,68 | W
Sciana zewn. 0,2 30,3 10,5 1 318,15| 20 8| 763,56 | W
dach 0,6 8,15| 27,8 1 226,57 | 20 -16|4893,912 | W
podtoga na gruncie 0,5 30,3 8,15 1 1377,60| 20 4| 11020,8 | W
okno 0,89 1 1 5 5,00| 20 -16 160,2 | W
okno 0,89 1,5 1,5 15 33,75| 20 -16| 1081,35|W
drzwi 2 1,1 3 1 3,30| 20 -16 2376 | W
drzwi 2 1 2,1 3 6,30| 20 -16 453,6 | W

SUMA:| 22169,2| W

3.5.4.2 Obliczenie zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania i wentylacji:

Sprawnos¢ systemu grzewczego:
Wybrany wariant wytwarzania Kociot gazowy

Sprawnos¢ wytwarzania nu,, 0,90




Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie powietrzne i wodne, grzejniki

indywidualne

Sprawnos¢ regulacji ny,

0,95

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie wodne

Sprawnosc¢ przesytuny s

0,96

Sprawnos$c¢ catkowita

0,82

Obliczenia zbiorcze dla czesci socjalno-biurowej budynku

Temperatura wewnetrzna strefy 0, 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze Ay 639,5 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi 0. 7,5 W/m?
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWWh/m-c
miesigc I I 11 v \Y VI | vIE vl IX X Xl Xl
Srednia temperatura zewnetrzna
Te, °C 08 | 08 | 43 6,1 11,6 | 13,3 | 16,7 [ 162 | 141 | 91 3,6 2,0
Liczba godzin w miesigcu 7440 | 6720 | 744,0 | 720,0 | 744,0 [ 720,0| 744,0(744,0| 720,0 | 744,0 | 720,0 | 7440
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie kWh/m-c 9529,8 | 8607,6 | 7193,2 [ 6163,0(3848,6| 0,0 | 00 | 00 [2616,0|4994,0|7271,5|8246,9
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje KWh/m-c 1293,11168,0 | 976,1 | 836,3 | 5222 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3550 | 677,6 | 986,7 | 1119,1
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacie KWh/m-C g5, ¢ | 6775 5| 81692 | 6999,3 | 4370.8| 0.0 | 0.0 | 0.0 |2970|5671,6 | 8258,2| 9366,0
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qso1, KWh/m-c 418,7 | 378,2 | 418,7 | 4052 | 418,7 [405,2(418,7|418,7| 4052 | 418,7 | 405,2 | 418,7
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta
kWh/m-c 4757,9 |4297,4 | 4757,9 [ 4604,4 [ 4757,9 0,0 | 0,0 | 0,0 |4604,4|4757,9|4604,4]4757,9
Miesieczne zyski ciepta
Qu,gn=Qsor+Qint KWh/m-c 5176,6 | 4675,6 | 5176,6 | 5009,6 | 5176,6 [ 405,2 | 418,7 [ 418,7 | 5009,6 | 5176,6 [ 5009,6 | 5176,6
Wspot. wykorzystania zyskow
ciepta, 099 [ 099 [ 09 | 092 [ 0,65 | 0,53 [ 0,24 ] 0,30 056 | 090 | 098 | 099
Miesieczne
zapotrzebowanie na energie 4405,0 [ 5146,7 [ 3199,7 [ 2390,5 [ 1006,0( 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1656 |1012,7|3348,8]4241,2
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qu na.m), KWh/rok 24916,2

Obliczenie wspdtczynnika EP dla potrzeb ogrzewania i wentylacji cze¢$ci socjalno-biurowe;:

EK,=24916,2/(0,82*639,5)=47,51 KWh/m%*rok
Warto$¢ wspotczynnika wi =1,1

EP,=47,51*1,1=52,27kWh/m**rok

3.5.4.3 Obliczenie zapotrzebowania na energi¢ do przygotowania cieptej wody uzytkowej

czesci socjalno-biurowe;j.

W czg$cei socjalno-biurowej budynku zastosowano kociot gazowy z zasobnikiem cwu.

Wspolczynnik sprawnosci wynosi 0,89

Qw na=572,12kWh/rok




Obliczenie wspétczynnika EP dla potrzeb cieptej wody uzytkowe;:

EK.=572,14/(0,89*639,5)=1,00kWh/m?>*rok
Warto$¢ wspotczynnika wi =1,1

EP,=1,00*1,1=1,1kWh/m®*rok
Obliczenie wspotczynnika EP dla potrzeb ogrzewania, wentylaciji i cieptej wody uzytkowe;j
czesci socjalno-biurowej:

EPy.w= EPy +EPW=52,27+1,1=53,37kWh/m**rok < 65kWh/m**rok (dopuszczalne)

3.5.4.4 Obliczenie zapotrzebowania na energi¢ do o$§wietlenia czesci socjalno-biurowe;.
Wskaznik energii o§wietlenia dla budynku ($redni) LENI=16,8k Wh/m**rok
Qi .=10743,6kWh/rok

Wspolczynnik sprawnosci wynosi 0,95
Obliczenie wspotczynnika EP dla potrzeb oswietlenia:

AEK, =10743,6 /(0,95*639,5)=17,7kWh/m**rok
Warto$¢ wspotczynnika wi =3,0

AEP._=17,7*3,0=53,05kWh/m2*rok < 100kWh/m**rok (dopuszczalne)

3.5.4.5 Catkowita warto$¢ EP dla czgsci socjalno-biurowej budynku
EP=EPu.w+ AEP_=53,37+53,05

EP=106,43kWh/m*rok

3.5.6 Charakterystyka energetyczna czesSci produkcyjno-magazynowej
budynku

W czeéci magazynowo-produkcyjnej odbywaé sie bedzie produkcja workoéw
foliowych z granulatu tworzyw sztucznych. W procesie produkcji ze wzgledow
technologicznych wydzielana jest duza ilo$¢ ciepla, stanowiaca zysk w S$wietle obliczen
charakterystyki energetycznej. Zgodnie z zaloZeniami czg$ci technologicznej projektu,
produkcja odbywac si¢ bedzie w systemie ciggltym, t.j. 24h, 7 dni w tygodniu. Ze wzgledow
obliczeniowych zalozono mozliwo$¢ przestoju spowodowanego awarig na okres jednego
miesigca. Cze$¢ magazynowa polaczona jest z cze$cig produkcyjng bramg przesuwang o
wymiarach 4,0x4,0m dlatego zalozono, ze ciepto powstale w procesach produkcji stanowi¢
bedzie rowniez zysk dla pomieszczenia magazynu. Zalozono minimalng temperature w
pomieszczeniach +8 °C.

taczna moc elektryczna zainstalowanych urzadzen i maszyn: 434kW.
Srednie uzycie mocy 434kW x 0,6= 260kW

Zatozono wydzielanie ciepta na poziomie 20% sredniego uzycia mocy: 260kW x
0,2=52kW

3.5.4.1 Straty przez przenikanie dla temperatury obliczeniowe;j:

dhug. wys.
Rodzaj przegrody U [m] [m] ilos¢ | pow. [m2] |to |tz moc

Sciana zewn. 0,25 30,3 10,8 1 327,24 8 -16| 1963,44




Sciana zewn. 0,25| 42,17 10,5 2 885,57 8 -16| 5313,42|W
Sciana zewn. 0,25 30,3 10,5 1 318,15| 8 -16 1908,9 | W
dach 0,25| 42,17| 30,3 1 1277,75| 8 -16|7666,506 | W
podtoga na gruncie 0,5| 4217 30,3 1 137760 8 4 27552 |W
okno 1,3 1,88 1,5 17 4794 8 -16]1495,728 | W
drzwi 3 1 21 3 6,30 8 -16 453,6 | W
drzwi 3 4 4 1 16,00 8 -16 1152 |w
SUMA:| 22708,8 | W
3.5.4.2 Obliczenie zapotrzebowania na energi¢ do ogrzewania i wentylacji:
Sprawnos¢ systemu grzewczego:
Wybrany wariant wytwarzania Kociot gazowy
Sprawnos¢ wytwarzania nu,, 0,90
Wybrany wariant regulacji Ogrzewanie powietrzne i wodne, grzejniki
indywidualne
Sprawnosc¢ regulacji 1. 0,95
Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie wodne
Sprawnos¢ przesytuny s 0,96
Sprawnos$c¢ catkowita 0,82
Obliczenia zbiorcze dla czesci produkcyjno-magazynowej budynku
Temperatura wewnetrzna strefy 0, 8,0 °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze Ay 1235,6 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi 0. 42,08 W/m?
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy na.n KWWh/m-c
miesigc I I 11 v \Y \ VvIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna Te, °C 0,8 0,8 43 6,1 11,6 | 13,3 | 16,7 | 162 | 14,1 9,1 3,6 2,0
Liczba godzin w
miesigcu 744,0 | 672,0 | 744,0 | 720,0 | 744,0 | 720,0 | 744,0 | 744,0 | 720,0 | 744,0 | 7200 | 744,0
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie
kWh/m-c 9761,8 | 8817,1 | 7368,2 | 6313,0 | 39422 [ 0,0 0,0 0,0 | 2679,6 | 5115,5 | 7448,5 | 8447,7
Miesieczna strata ciepta
przez wentylacje
kWh/m-c 34979,0 | 31593,9 | 26402,4 | 22621,3 | 14126,1| 0,0 0,0 0,0 | 9601,9 |18330,3 | 26689,9 | 30270,3
Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie i
wentylacje kWh/m-c | 9761,8 | 40411,0(33770,6 | 28934,4 | 18068,4| 0,0 0,0 0,0 |12281,5(23445,9|34138,4|38717,9
Miesieczne zyski ciepta
od nastonecznienia
Qsol, KWh/m-c 3397,7 | 3068,9 | 3397,7 | 3288,1 | 3397,7 |3288,1(3397,73397,7| 3288,1 | 3397,7 | 3288,1 | 3397,7
Miesieczne wewnetrzne
zyski ciepta KWh/im-c | o | 345756 38610,0 | 373645 | 38610,0| 00 | 00 | 00 |373645|386100|3736455| 386100
Miesieczne zyski ciepta
Qu,gn=Qsor+Qint KWh/m-c | 3397,7 | 37942,4 [ 42007,7 | 40652,6 | 42007,7 | 3288,1 | 3397,7 | 3397,7 | 40652,6 | 42007,7 | 40652,6 | 42007,7
Wspot. wykorzystania
zyskow ciepta, 0,99 0,99 0,96 0,92 065 | 053 | 024 | 030 | 0,56 0,90 0,98 0,99




Miesieczne
zapotrzebowanie na . .
energie 6398,0 | 2848,0 | -6556,8 | -8466,0 | -9236,6 | 0,0 0,0 0,0 |10484,0|14361,1|-5701,2 | -2869,7

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qu na.m), KWh/rok 9246,0

Obliczenie wspdiczynnika EP dla potrzeb ogrzewania i wentylacji cze¢$ci produkcyjno-
magazynowej:

EKh=9246,0/(0,82*1235,6)=9,12kWh/m2*rok
Warto$¢ wspotczynnika wi =1,1

EP,=9,12*1,1=10,04kWh/m**rok

3.5.4.3 Obliczenie zapotrzebowania na energi¢ do przygotowania cieptej wody uzytkowej
czesci socjalno-biurowe;.

Nie dotyczy - brak pomieszczen wyposazonych w cwu.

Obliczenie wspotczynnika EP dla potrzeb ogrzewania, wentylaciji i cieptej wody uzytkowe;j
czesci produkcyjno-magazynowej:

EPp.w= EPy +EPy=10,04+0=10,04kWh/m>*rok < 110kWh/m**rok (dopuszczalne)

3.5.4.6 Obliczenie zapotrzebowania na energi¢ do o§wietlenia czesci produkceyjne;.
Wskaznik energii oswietlenia dla budynku ($redni) LENI=29,5kWh/m**rok
Qx L1=36450,2kWh/rok

Wspolczynnik sprawnosci wynosi 0,95
Obliczenie wspotczynnika EP dla potrzeb oswietlenia:

AEK,=36450,2 /(0,95*1235,6)=31,05kWh/m?*rok
Warto$¢ wspotczynnika wi =3,0

AEP, =31 ,05*3,0=93,15kWh/m**rok < 100kWh/m**rok (dopuszczalne)

3.5.4.7 Catkowita warto$¢ EP dla czgséci produkcyjno-magazynowej budynku
EP=EPu.w+ AEP,_=10,04+93,15

EP=103,19kWh/m?*rok

3.5.7. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza
sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego.

W przedmiotowej inwestycji brak jest technicznej mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub
blokowe gdy opiera sige catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych,
w rozumieniu przepisow Prawa energetycznego. Zaprojektowany system ogrzewania
gazowego jest najbardziej racjonalnym systemem dostepnym w tej lokalizacji
budynku.




3.6. Instalacja gazowa

3.6.1. Instalacja wewnetrzna gazu

PrzejScia rur przez Sciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi stalowymi oraz masg
uszczelniajaca peczniejgcg ogniochronng typ CP 611A firmy ,HILTI" o odpornosci ogniowe;j
60 min. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzgc w Swietle izolacji

przewodow bez izolacji co najmniej:

- 15cm od poziomych przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych umieszczajac je

nad tymi przewodami,

- 15cm od poziomych przewodoéw cieplnych umieszczajac je nad tymi przewodami,

- 10cm od pionowych przewodoéw instalacji w/w oprécz przewodow elektrycznych,

- 20cm od przewodow telekomunikacyjnych, prowadzonych rownolegle,

- 60cm od elektrycznych urzadzen iskrzgcych (wylgcznikéw, bezpiecznikéw,
przekaznikow, gniazd itp.)

Przewody gazowe mogg krzyzowaé sie i mogg by¢é prowadzone rownolegle do
przewodow elektrycznych bez specjalnych zabezpieczenh, lecz powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 10cm nad tymi przewodami. Instalacje gazowg wykona¢ z rur
stalowych bez szwu lub z miedzi tgczonej na lut twardy.

3.5.2. Instalacja zewnetrzna gazu

Uktad pomiarowy instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi. Zaprojektowano skrzynke gazowag na cokole betonowym zlokalizowang na
granicy dziafki. Skrzynka wyposazona zostanie w gazomierz G25 oraz kurek gtéwny.

Odcinek od szafki na granicy dziatki do sciany zewnetrznej budynku zaprojektowano
z rur PEHD De63x5,8 o tgcznej dtugosci Lg=7,9m. Wyprowadzenia przewoddw ponad teren
wykonac¢ nalezy z rur stalowych. Na $cianie budynku zamontowac¢ nalezy szafke nascienng
wyposazong w zawor typu MAG. Przejscie przez sciane budynku wykonaé z zastosowaniem
tulei ochronnej. Przy ktadzeniu instalacji w ziemi nalezy zastosowac¢ tasme ostrzegawczg.

Prowadzenie instalacji szczegétowo pokazano na rysunkach.

3.5.3. Préba szczelnosci instalacji gazu

Po wykonaniu instalacji przed jej zamalowaniem farbg antykorozyjng poddac¢ jg
prébie szczelnosci.

Probe nalezy wykonywac powietrzem, azotem lub CO,. Prébe nalezy uwazaé za
dodatnia, jezeli po uptywie 30 minut i po wyrdownaniu temperatury ciSnienie mierzone na
manometrze tarczowym o zakresie 0-60 kPa nie ulegnie zmianie.

Probe wykonywac¢ w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Cisnienie proby szczelnosci
powinno wynosi¢ nie mniej jak 50 kPa. Jezeli préba szczelnosci da trzykrotny wynik ujemny

to nalezy prébowany odcinek wykonaé na nowo.



3.5.4. Warunki montazu

Instalacje montowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i Warunkami
Technicznymi [ Dz.U. RP Nr.89 oraz WTWIORBM cz. | | ISiP ]. Roboty wykonawcze bez
uzgodnien autorskich oraz z odstepstwem od dokumentaciji, ktdre mogg zmieni¢ zatozone
parametry uzytkowe instalacji i by¢ powodem zakitdcen w jej eksploatacii, sg sprzeczne z

ustawg o Prawie Budowlanym - ,zagrozenie wstrzymania budowy".

3.5.5. Zabezpieczenie instalacji przed wybuchem

Ze wzgledu na ewentualng migracje gazu z instalacji gazowej do budynku oraz
zagrozenia wybuchem gazu na skutek swiadomego i nieswiadomego dziatania oséb trzecich
zaprojektowano urzadzenia zabezpieczajgce przed wybuchem gazu w budynku.

Do zabezpieczenia zaprojektowano system GX, ktéry jest przeznaczony do
automatycznego, natychmiastowego i pewnego powiadomienia o przecieku gazu do
budynku. System posiada atest GIG KBD Nr 94.582 z cechg Exsde IIA oraz certyfikat IGNIG
Nr 186/95. Producentem jest firma ,GAZEX" z Warszawy, ul. Malinowskiego 5.

System GX skfada sie z:

1. Detektora gazu typu DEX-1 o konstrukcji przeciwwybuchowej, zapewnia detekcje
wszystkich rodzajow gazéw wybuchowych oraz komunikacja z modutem alarmowym
powoduje, ze DEX-1 jest niezawodnym i pewnym elementem systemu,

2. DEX-2 zapewnia detekcje tlenku wegla a w razie jego rozpoznania uruchomienie
systemu alarmowego,

3. Modutu alarmowego MD-2 , ktory zasila i steruje pracg detektora oraz generuje
impulsy,

4. Zaworu samozamykajagcego sie o & 50 mm typ MAG-3,

5. Sygnalizatora dzwiekowego typ DK-S3 (syrena),

6. Sygnalizatora swietinego.



IV . Przylacza do budynku i instalacje zewnetrzne

4.1. Przytacze wody

Zaprojektowano budowe przytgcza wodociggowego. Przylgcze nalezy wykona¢ z rur
PEHD100 SDR17 DN63x3,8 o dtugosci L=3,00m. Wigczenie do istniejgcego wodocigagu w
technologii PE za pomoca mufy elektrooporowe;.

UWAGA! Wiaczenie do istniejacego wodociggu, zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczenia, wykonuje MWIK na zlecenie inwestora.

Na terenie dziatki 54 osadzi¢ studnie wodomierzowg firmy ROTOTANK Dn1200 z
zestawem wodomierzowym na konsoli.

Cato$¢ przytacza od sieci do studni wodomierzowej wykonaé z elementéw z PE
tgczonych poprzez zgrzewanie. Przy konsoli wodomierzowej zastosowac ksztattki z mosigdzu.
Przytgcze wykonac na gtebokosci przykrycia ziemig min. h=1,30m.

Przewody wodociggowe nalezy oznakowaé tasmg ostrzegawczg z wkiladkg metalowg w
kolorze niebieskim lub biato-niebieskim umieszczong na wysokosci 30cm ponad przewodem.

Przed zasypaniem przytacza nalezy go poddac prébie cisnieniowej. Cisnienie probne dla
instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego w instalacji, z tym, ze nie
mniej niz 1 MPa. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla  mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. Na ztgczach nie powinny wystepowac przecieki w postaci kropelek wody i
pojawienia sie rosy.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela MWIK w celu komisyjnego odbioru
wykonanych prac. Po dokonaniu ptukania przytgcze poddac chlorowaniu (dezynfekcji). Do odbioru
przytgcza nalezy dostarczyé wynik bakteriologicznego badania wody oraz mape powykonawczg.

4.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej od studni S2 do studni istniejgcej Si wykona¢ z rur PVC SN8
Dn160x4,7 o tgcznej dlugosci Lks=18,35m. Przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy podigczy¢ do
wyprowadzenia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej zakohczong studzienkg Si PCV Dn600.

Rurocigg ukfada¢ zgodnie =z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru
rurociaggéw z PVC i PE cz. 3." opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez
COBR. Zaprojektowano rury firmy ,Wavin Metalplast Buk" PVC SN8 Dn160x4,7 tgczonych na wcisk i
uszczelke gumows.

Przewody kanalizacyjne nalezy oznakowac tasma ostrzegawczg z wktadkg metalowg w kolorze
zielonym.

Zaprojektowane rury nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Prowadzenie,
Srednice i spadki szczegdétowo pokazano na profilu.

Nie przewiduje sie powstawania w zakladzie i wprowadzania do sieci kanalizacji

sanitarnej sciekéw przemystowych.



4.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Na terenie dziatki zaprojektowano separator substancji ropopochodnych wstepnie
oczyszczajgcy wody opadowe i roztopowe pochodzgce ze szczelnych nawierzchni drog i placow.
Wody te po przejsciu przez separator trafia¢ bedg do studni zbiorczej Sd13 zlokalizowanej na
terenie dziatki nr 54, a nastepnie poprzez odcinek przytgcza do wyprowadzenia odcinka sieci
kanalizacji deszczowej zakonczonej studzienkg Sdi PCV Dn600 zlokalizowanej na granicy dziatki.
Wody opadowe z dachu budynku trafia¢ bedg bezposrednio do studni Sd13.

Cate przytgcze wykona¢ z rur PVC SN8 Dn200x5,9. Przylgcze kanalizacji deszczowej
nalezy podfgczy¢ do wyprowadzenia odcinka sieci kanalizacji deszczowej zakonczonej studzienkg
Sdi PCV Dn600 zlokalizowanej na granicy dziatki. Rurociag uktada¢ zgodnie 2z ,Instrukcja
projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw z PVC i PE cz. 3." opracowang przez CTBK w W-
wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR. Zaprojektowano rury firmy ,Wavin Metalplast Buk" PVC
SN8 Dn200x5,9 fgczonych na wcisk i uszczelke gumowa.

Przewody kanalizacyjne nalezy oznakowac tasma ostrzegawczg z wktadkg metalowg w kolorze
zielonym.

Zaprojektowane rury nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Prowadzenie,
Srednice i spadki szczegdtowo pokazano na profilach.

4.3.1. Separator - budowa i dziatanie
Separatory z wktadami koalescencyjnymi przeznaczone s do usuwania substancji

ropopochodnych znajdujgcych sie w Sciekach opadowych i procesowych, a te zintegrowane z
osadnikiem do usuwania réwniez zawiesiny ogolnej. Budowa urzgdzenia sprawia, ze zatrzymuje
réwniez zawiesine fatwo opadajgca, ktéra gromadzi sie w komorze osadowej. Zalecenia Instytutu
Ochrony Srodowiska w Warszawie okreslity stezenia zawiesiny ogélnej wprowadzanej do Separatora
na poziomie nie przekraczajgcym 100mg/dm?. Instalacja separujgca zawiesiny state i ciecze lekkie
(olej, benzyna) jest urzgdzeniem przeptywowym. Wilot do instalacji wyposazony jest w deflektor
zapewniajgcy laminarny przeptyw dostajgcego sie do osadnika scieku. W osadniku $ciek wytraca
predkos¢ i w wyniku sedymentacji nastepuje osadzanie sie¢ zawiesiny ogolnej, np.: mut, szlam i zwir.
Dalsze oczyszczanie nastepuje w separatorze gdzie zachodzi zjawisko flotacji i koalescencji. Wieksze
czastki zwigzkéw ropopochodnych flotujg bezposrednio, a te ktére ulegty wielokrotnym podziatom
najpierw podlegajg zjawisku koalescencji na matach wktadu koalescencyjnego, po czym réwniez
flotujg tworzac w gérnej czesci separatora warstwe filmu olejowego. Czysta woda wydostaje sie z
separatora przez zasyfonowany odptyw wyposazony w automatyczne zamkniecie ptywakowe.
Odpowiednio wytarowany ptywak unosi sie na granicy faz woda/substancja olejowa i w chwili
uzyskania maksymalnej pojemnosci magazynowania oleju zamyka odptyw separatora,
uniemozliwiajgc skazenie wod odbiornika.

Separatory koalescencyjne ACO nie wymagajg montowania odrebnych studzienek kontrolnych bo ich
konstrukcja umozliwia podigczenie urzgdzenia do poboru probek na odptywie juz w separatorze.

Oczyszczone wody opadowe odptywajg nastepnie do studni rozsgczajgcych.



Sktad oczyszczonych sciekéw opadowych na separatorze, odprowadzanych do ziemi, wyniesie i nie

moze by¢ wiekszy niz:

- zawiesina ogélna < 100 mg/I
- weglowodory ropopochodne < 15 mg/I

5.0. Wykopy dla przylaczy

Roboty ziemne wykona¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne lub recznie jako wasko
przestrzenne z szalowaniem petnym.

W oparciu o uzgodniony plan sytuacyjno-wysokosciowy i profile podiuzne ustali¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego i wykona¢ reczne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie

podziemne podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach

zblizen wykopy wykonywaé¢ w szczegolnej ostroznosci - w szczegdlnosci przy istniejacych

kablach energetycznych oraz sieciach gazowych.

Przy zasypywaniu wykopdéw grunt ubijaC mechanicznie co 30cm, szczegdlng uwage
zwrdéci¢ na ubijanie gruntu pod drogg, gdzie nalezy zastosowac wskaznik zageszczenia gruntu
Is=0,95. Przy ubijaniu gruntu na terenach zielonych zastosowa¢ wskaznik 1s=0,80.

Po wykonaniu przytgczy i zasypaniu nalezy odbudowa¢ nawierzchnie drogowg.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-0 i ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru.
Roboty Ziemne".

6.0. Uwagi koncowe do roboét ziemnych

1. Przed przystgpieniem do robot powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i wiascicieli gruntow o terminie rozpoczecia robot.

2. Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci i przytgczy.

3. Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni
trwatej i istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

4. Prace instalacyjno - montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo - budowlanych", oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002 r. poz. 690).

5. Instalacje wykonane za pomocg przewodow metalowych a takze metalowg armature

oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatow nie przewodzgcych pradu



elektrycznego nalezy objgc¢ elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi, zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopodw nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty

Ziemne".
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